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 הנחיות כלליות  .1

 
על   1752עבודות האיטום יתבצעו בהתאם לתקנים הישראליים הרלוונטיים, ובפרט ת"י  .2

, הספר הכחול המפרט הכללי ובהתאם להנחיות 1920ות"י  1731, ת"י 1430חלקיו, ת"י 

 .היצרנים

 
כאמור עבודות האיטום יתבצעו בהתאם למפרטים המצורפים בזאת וכן בהתאם לכל  .3

 דרישות התקנים הישראלים הרלוונטיים, הספר הכחול, המפרט הכללי ומפרטי היצרנים.  

 
על הקבלן המבצע החובה לוודא כי חומרי האיטום המאושרים מיושמים בהתאם למפרט,  .4

לתקן ולהוראות היצרן, ולבצע את כל הבדיקות הנדרשות )בדיקות הצפה, הדבקה, עובי  
 .וכד'(

 
 כל שינוי במערכת, בחומר או בשיטת הביצוע יבוצע רק באישור היועץ ובכתב.  .5

 
יש לקרוא את:  מפרטי האיטום, פרטי האיטום, וכתב הכמויות כמקשה אחת, במידה ויש   .6

 התאמה יש להיוועץ עם יועץ האיטום.  אי
 
העבודה מתבצעת במבנה קיים ישן וייתכן שיתגלו פרטים חדשים שונים במהלך העבודה.  .7

 במידה וכן יש להתייעץ עם יועץ האיטום ולקבל הנחיות בהתאם. 

 

אכה ואישור מהספק על התאמת  יש לקבל ליווי בפועל של ספק החומרים כולל פתיחת מל .8

 החומר.

 
 במידת האפשר, במערכת איטום אחת אין לערבב בין יצרנים שונים.   .9

 

 ית.לחשוב לציין שהעבודה הינה פאוש.10

 
המפרטים אינם מתייחסים לאיטום קירות המעטפת למעט התייחסות לאיטום קירות  .11

 . צ'ילרים ה בלוקים בגג 
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 מינימום לקבלן הביצוע דרישות  . 2
 

 שנים.  10וותק של לפחות  .1

 (. 134קבלן רשום בתחום האיטום )קבלן רשום בסווג  .2

  300,000ניסיון מוכח בביצוע פרויקטים כדוגמת הפרוייקט הנ"ל בהיקפים מינימליים של  .3

 . לפרויקט  ₪ 

 על הקבלן להיות בעל תעודה של אוטם מורשה/ אוטם מוסמך. .4
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 מפרט לאיטום חלונות רפרפה בחדר המדרגות  .3
 

 . פירוק חלונות הרפרפה .1

הרחבת פתח הדופן התחתונה שמתחת לרפרפה לצורך התקנת סף שיש תחתון.  .2

 הרחבת הפתח תתבצע באמצעות חיתוך בדיסק יהלום.

ס"מ משני צידי החלון שיאפשר הכנסת   3 –בחלק התחתון יש ליצור מגרעת בעומק של כ  .3

 סף שיש

 . כולל סגירת חללים במידה וקיימים יישור והכנת גליפים בהיקף החלון בהרבצה צמנטית .4

או שווה ערך בהיקף החלון בכמות    SIKATOP 107יישום מערכת איטום צמנטית מסוג  .5

שונים )אפור   בשני גווניםק"ג למ"ר  1שכבות של  3ק"ג למ"ר. הביצוע יתבצע ב  3של 

 . של חומר האיטום  ולבן( על מנת לבחון שבוצעה שיכבה מלאה

  ס"מ מחוץ לקו הקיר 5מתחת לחלון הרפרפה שיבלוט אספקה והתקנת סף שיש חיצוני  .6

 . ס"מ מכל עד בקו דופן החלון 3ויכנס לעומק של כ 

 סף השיש יותקן בשיפוע כלפי חוץ. בתחתית סף השיש יש ליצור פריט לאף מים.   .7

לאחר התקנת הרפרפה מחדש יש לבצע איטום בחיבור בין הרפרפה לקירות המעטפת  .8

 שווה ערך. או   11FCסיקה פלקס לסף השיש במסטיק פוליאוריטני ו

 . למשך שעתיים לאחר עבודות האיטום יש לבצע בדיקת המטרה על גבי הרפרפה .9

 במידה ולאחר בדיקות ההמטרה עדיין תהיה כניסת מים )שלא כתוצאה .10

 מאיטום לקוי( יש להתקין גגון חיצוני עליון.      
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 בדיקת צמ"גים  .4

 

יש לבדוק את כל הצמ"גים המנקזים את הגגות, את המרפסות ואת החלל שמתחת  .1

 לבריכה.

במידה   ומילוי הצמ"ג במים. בדיקת הצמ"גים תתבצע באמצעות התקנת בלון מתנפח .2

 פנימי של הצמ"ג. צילום  הינה לולא ניתן לבצע בדיקת בלון, ברירת המחד

 יש ליידע את המתכנן במידה ויתגלו כשלים בצמ"גים.  .3

  שרוול במידה ויתגלו כשלים בצמ"ג יש לתקנם באמצעות התקנת פט'ץ/ ציפוי אפוקסי/  .4

 / התקנת צמ"ג חיצוני . הפתרון ייבחן בהתאם לנתונים שיתגלו.  פנימי
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 ( מתחם הבריכה ) רותים, מקלחות ומלתחות ישחדרי  איטום  .5
 

 יהודה קשתי הקירות הפנימיים ייבנו מגבס.אינג' מידע שנימסר לי על ידי לבהתאם 

 

 להלן המפרט לביצוע עבודות האיטום : 

 

 וראות והדגשים כלליים לבניית המחיצות ה

 

ברוחב הקיר באופן שפני הקיר יהיו מיושרים   קירות הגבס ייבנו על גבי חגורות בטון שיהיו .1

 עם חגורת הבטון. 

 מעל גובה הריצוף.  ס"מ  3גובה חגורת הבטון חגורה תהיה לפחות  .2

)כמו כן יש להתקין רצועות   בין המסילות לחגורת הבטון יש להתקין רצועות קומפריבד. .3

 ד בהיקף הקירות(.נקומפריב

  
 ס"מ בין ניצב לניצב.  30יש להתקין את הניצבים בקירות במרחק של  .4

 ס"מ בין בורג לבורג.  20במרחק מינימלי של ס  ביש לקבע את פלטות הג .5

יש להתקין את הפלטות במרחק של ס"מ מגובה החגורה. )על מנת ליצור הפרדה כנגד  .6

 עלייה קפילרית(. 

או שווה ערך במרווח בין   SIKAFLEX FC  11יש להזריק מסטיק פוליאוריטני מסוג  .7

 .ת הגבסחגורת הבטון לפלט

 או שווה ערך.  סופר בונד יש להשתמש בפלטות גבס כחולות כדוגמת  .8

 

 בודת הכנה ע

 על גבי הריצפה.  ותביטון מלא של כל הצנרות המצוי .1

 " איים" צמנטית להחלקת פני השטח, מניעת יצירת  הבחדרים הרטובים יש לצקת מד .2

 כתוצאה ממעבר צנרות.

יציקת חגורות הפרדה מתחת לריצוף ביציאה מהחדרים הרטובים, ביציאה מחדרי   .3

 השירותים וביציאה מחדר המלתחות אל הפרוזדור.

 (  6  יציקת חגורות ההפרדה תתבצע בהתאם למפרט המצורף )מפרט    

 בניית רולקות צמנטיות בנקודות המפגש בין המישור האופקי לאנכי.  .4

לאחר סגירה וביטון של הצנרות יש ליישם הרבצה צמנטית : בלוקיםבמידה ויישנם קירות  .5

הרבצה צמנטית או א.צ   505הרבצה צמנטית או  POOLסיקה קריט ע"ג הקירות מסוג 
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. לפני ביצוע ההרבצה הצמנטית יש להרטיב את הקיר או ש"ע  כרמית מיסטר פיקס- 720

 . בסיום ההרבצה הצמנטית יש לבצע אשפרה בהתאם לדרישות היצרן. 

במידה וקיימת צנרת דלוחין /ביוב העוברת בין הקומות יש לצקת קוביית בטון מסביב  .6

. גובה הקובייה יהיה גבוה ככל שניתן )רצוי כמה ס"מ מעל   214סיקה גראוט  -לצנרת 

 (. גובה הריצוף העתידי

 

 עבודת האיטום 

 

רצפה, בין הפלטות, -קירעל גבי החיבורים בין    Fסייל טייפ סיקה מסוג   יישום סרט .1

 .ובחיבורים בין תשתיות שונות , מסביב ליציאות צנרתבחיבור בין חגורת הבטון לפלטות

 לאחר   1Kסיקה לסטיק טבעו בשכבה בשרנית  של הסרטים יו     

 .1Kההתייבשות יש לכסות את הסרט עם שכבה נוספת של סיקה לסטיק      

 

   
 

מתוצרת  SE 945 –ונקודת יציאת מים מהקיר מסביב לאינטרפוץ  יריעת איטוםהתקנת  .2

 .או ש"ע תרמוקיר

 
 גרם למ"ר, על גבי לוחות הגבס.  150בכמות של  S551  סיקה  יישום פריימר .3

ק"ג  3.6בכמות מצטברת של   ע"ג הקירות והרצפה K  1  SIKA שכבות של 2יישום  .4

 מ"מ יבש. 3למ"ר ליצירת מערכת איטום בעובי מינימלי של 

 .  K 1  SIKA יש להרטיב את הריצפה לפני יישום   .5
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בכמות  SIKA LASTIK 5000 שכבות של מערכת איטום מסוג 2  ע"ג הרצפה יישום .6

 שעות.  24זמן המתנה בין השכבות  ק"ג למ"ר. 2.5מצטברת של 

 
האיטום יתבצע על גבי הריצפה ויעלה על גבי חגורת הבטון ההיקפית שבתחתית      

 הקירות. 

יש לבצע  שעות לייבוש( 72לאחר ייבוש מלא של מערכת האיטום )יש להמתין לפחות  .7

 שעות. 72בדיקת הצפה למשך 

 

 דגשים לביצוע עבודות ריצוף וחיפוי  

 

 משטח מיוצב )חול+צמנט(.מומלץ לבצע מילוי של  .1

  300בד גאוטכני במשקל  איטוםבמידה ויוחלט על מילוי שומשומית יש להתקין ע"ג ה .2

 השומשומית.מילוי ג"ר למ"ר להגנת מערכת האיטום מפני פגיעה של 

 מ"מ. 3הריצוף והחיפוי יתבצע תוך השארת ממשקים ברוחב מינימלי של  .3

בין הקירות יש ליצור  אנכיות בנקודות המפגש בין הריצפה לקירות ובנקודות המפגש  .4

 סיליקון   מסטיק איטום מסוג מ"מ. בממשקים הנ"ל יש ליישם  6ממשק בעובי של 

Sikasil C . 

 .  Sikasil Cסיליקון  יש ליישם מסטיק אטימה  .5

 מסביב לפתחי ניקוז בנקודות חיבור בין הריצוף לאלמנטים השונים   .6

 כגון : פתחי ביקורת ופתחי ניקוז.

 .סיקה סרם ע"ג הרצפה והקירות  רובה אפוקסית  מסוג   יש ליישם .7

מידה ויש בעיה תקציבית )בהחלטת מזמין העבודה( ניתן ליישם ע"ג הקירות רובה ב .8

  . סיקה סרם לטקסבתוספת  TG CLEAN סיקה סרם אקרילית מסוג
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 מפרט ליציקת חגורות הפרדה מתחת לפתחים  .6

 

מפרט זה מתייחס ליציקת חגורות הפרדה מתחת לריצוף, מתחת לפתחי כניסה ויציאה  

 . לוויטרינותמהמבנה, מתחת לפתחים לחדרים רטובים ומתחת 

 

 ניקיון יסודי של הבטון הקיים כולל הורדת שכבות רופפות שאינן יציבות. .1

 תשתית הבטון באמצעות דיסק חשמלי או מלטשת בטון ייעודי.  ליטוש .2

 מיטבי של התשתית. על מנת "לפתוח" את הבטון ולאפשר חיבור 

 או שווה ערך כולל תוספת של   214SIKAגראוט  יציקת חגורת הפרדה מבטון .3

LATEX SUPER  SIKA  משקל צמנט הגראוטמ 20-15 % של בכמות. 

ע"מ לאפשר הדבקה ישירה של האריח   הריצוף גובהמ ס"מ (-2)החגורה יגיע ל גובה 

 .  ללא חומר מילוי
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 איטום גג צ'ילרים  .7
 

 כללי –עבודות הכנה   7.1

 

 ניקיון יסודי של הגג.  .1

 הרמת צנרות וכל ציוד שניתן להרמה על מנת לאפשר מעבר מים חופשי.  .2

ביצוע שיקום בטונים בהתאם למפרט המצורף בזאת של חגורות הבטון המהוות את  .3

 , קירות ועמודי הבטון ההיקפיים וכל האלמנטים הדרושים.  הצ'ילריםהתשתית להנחת 

להורדת תשתית רופפת, לכלוך, צמחייה וחספוס   BAR  500שטיפה בלחץ מים גבוה של  .4

 קל של פני הבטון.  

 במקומות בהם קיים שמן יש להשתמש במסיר שומנים וכן לבצע ניקוי מכאני של המקום.  .5

 

 

 בפוליאוריאה    איטום גג 7.2

 

 הקצאת מיקום להנחת מכונת פוליאוראה בסמוך לגג.  .1

 טון. יש לקבל אישור קונסטרוקטור לגבי מיקום הנחת המכונה. 1.5משקל המכונה כ 

 יש לבדוק את חוזק הבטון הקיים :  .2

מגפ"ס ובהתאם  1.5 -הכשל פני הבטון במשי נדרש. חוזק 30חוזק בטון נדרש בן  

 .  466לתקן 

 ס"מ בחיבור קיר ריצפה. 1*1בניית רולקה פוליאוריטנית   .3

באזורים בהם ישנם מרווחים גדולים שאינם ניתנים לכיסוי והתזה יש ליישם מסטיק  .4

 . ליצירת  פוליאורטני או יריעה בוטילית עם גב לבד

 גרם למ"ר. 300בכמות של   450פריים מוצקים מסוג   100%יישום פריימר אפוקסי  .5

 מיקרון.   2000התזת פוליאוריאה טהורה בעובי מינימלי של  .6

 . נירוגלס נירלט או טמבור טמרגלס V.Uעמידת  עליונה פוליאוריטנית יישום שיכבה  .7

 הטמרגלס  שכבתעל גבי  מילימטר 0.8-1.5 אגרגט חול קוורץ גודלזריעה עדינה של  .8

 שיכבה מחוספסת למניעת החלקה. יצורהרטובה על מנת ל

 )"שכבת נעילה" לחול(. טמרגלסיישום שיכבה עליונה של  .9

 ס"מ  30הפוליאוראה יתבצע על גבי ריצפת גג הצ'ילרים ויעלה  יישום .10

 בקירות ההיקפיים.      

 שנים.  7אחריות נדרשת מינימום .11
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 מפרט לשיקום בטונים   7.3

 

יש לבצע סקירה מוקדמת לכל האזורים בהן ישנה סדיקה ו/או האזורים בהם הבטון רופף   .1

או מתנתק מהתשתית. )מדובר בין היתר בקורות הבטון עליהם מונחים הצ'ילרים,  

 העמודים, חגורות הבטון וכדומה(.

על ידי הקשה קלה עם פטיש על גבי כל   שיקוםשל כל המקומות הזקוקים ל תוריש לבצע אי .2

השטח. יש לפתוח את המקומות בהם קיים שינוי בצליל המעיד על חללים וסדקים 

 בתשתית. 

 יש לבצע סיתות וחציבה בכל המקומות הדורשים שיקום. .3

מ"מ מאחורי   10מעלות( וכן לפחות   360קורוזיבי בכל היקפו )היש לחשוף את ברזל הזיון  .4

 ומצידי הברזל הקורוזיבי. 

להורדת אבק, משקעים, צמחייה וחומרים  BAR  300יש לבצע שטיפה בלחץ של לפחות   .5

 מזהמים.

יש לנקות את ברזל הזיון מקשקשת חלודה באמצעות מברשת ברזל מחוברת לדיסק  .6

, במידה והברזל ניפגע באופן משמעותי SA2.5חשמלי עד לקבלת ברזל יציב )דרגת ניקוי  

 מקוטרו המקורי( יש להתייעץ עם המתכנן / הקונסטרוקטור.  20%)קוטרו ירד ב  

 לאחר גמר הכנת הזיון יש לנקות את המקום באמצעות מפוח אויר.  .7

 . 110ארמטק   SIKA TOPיש ליישם על גבי הזיון החשוף שתי שכבות מלאות של  .8

 . 110ארמטק   SIKA TOPיש למרוח על הבטון באזורי התיקון פריימר / שמנת הדבקה   .9

 יש לבצע שיקום והטלאה של תשתית הבטון באמצעות.10

     SIKA REP POWER . ניתן ליישםSIKA REP POWER  מ"מ בשכבה אחת.  50עד 
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 קירות בלוקים איטום  7.4

 

 להורדת תשתית רופפת משקעים ולכלוך. BAR    250שטיפת הקירות בלחץ של  .1

  יישום הרבצה צמנטית מסוג .2

 S100PL  בהתאם להוראות היצרן. תרמוקיר 

 3ברציפות ,  ימים 3למשך  , למחרת גמר הביצוע שפרה של מערכת הטיחאביצוע  .3

 והמתנה לייבוש מלא.  פעמים ביום

יישום מערכת איטום אקרילית כדוגמת פוליגג מתוצרת טמבור או שווה ערך בכמות  .4

 ק"ג למ"ר בשתי שכבות.  1.6כוללת של כ 
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 איטום גגות .8

 

 באגרגט )חצץ( איטום גגות מכוסים  8.1

 

 . באגרגטפינוי וחישוף כל הגגות המכוסים  .1

יש לשטוף בלחץ מינימלי  ,קומות בהן קיימת מדת הגנה מבטוןבמלאחר חשיפת הגג  .2

 ותשתית רופפת.    , צמחייהלכלוך ,ת משקעיםדאת התשתית להור BAR 250של 

 8.2למפרט יש לבדוק את השיפועים בהתאם  .3

 במידה וקיימים פגמים בתשתית, יש לתקנם באמצעות בטון גראוט.  .4

תבצע יישום  י בהחלטת היועץ ,רחבה במדת הבטון/או  ת סדיקה עמוקה ובמידה וקיימ .5

 חם בהתאם להנחיות הבאות:ביטומן של 

 יש להמתין לייבוש מלא של משטח הבטון.  .א

  100במידה ויש ספק לגבי יבוש הבטון יש להדביק יריעת פוליאתילן בגודל של  .ב

CM/100CM  שעות האם   24ע"ג הבטון בסרט הדבקה היקפי ובדיקה לאחר

 הצטברו מים מתחת ליריעת הפוליאתילן. 

מתוצרת ביטום בכמות של   101פריימר יש ליישם פריימר ביטומני תקני כדוגמת  .ג

 ג"ר למ"ר.  300

 מתוצרת ביטום או ש"ע פוליגום לאחר ייבוש הפריימר יש ליישם ביטומן חם מסוג  .ד

  6-8זמן ייבוש  . מ"מ יבש 2של מנמלי לקבלת שכבה בעובי  ק"ג/מ"ר 2 בכמות של 

   לסגירת הסדיקה ויצירת משטח עבודה אחיד., שעות

 8.3 איטום הגג במערכת איטום של יריעות ביטומניות בהתאם למפרט מספר .6

במידה ויוחלט על החזרת האגרגט בסיום עבודת האיטום, יש להתקין בד גיאוטכני   .7

משווק ביטום או   5פרוטקט  -  HDPEחלקה גרם למ"ר או יריעת הגנה  300במשקל 

 מחדש אגרגט חדש או אגרגט נקי ומסונן.  זרעל גבי מערכת האיטום ועליה לפש"ע. 
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 שיפור השיפועים הקיימים   /בדיקת תקינות שיפועים  8.2

 

כל הגגות  המטופלים בפרויקט יעברו בדיקה של השיפועים הקיימים בהתאם למפרט  

 שלהלן: 

 

תשתית רופפת,  להורדת BAR 250יסודי של הגגות כולל שטיפה בלחץ של   ןניקיו .1

 משקעים ואבק.

של מים על גבי  הבדיקה תתבצע על ידי המטרה מאסיבית -בגגביצוע בדיקת השיפועים  .2

 השיפועים.   על מנת לבדוק את הגג

 לדרישות התקן הישראלי מעלבמידה וקיימת היקוות של מים  .3

 : (" 10חוק ה "  )    

 משטח הגג 10%שטח השלוליות על גבי הגג לא יעלה על  .א

 . מטר מרובע 10שטח שלולית בודדת לא יעלה על  .ב

 "מ.מ10עלה על ילא  של השלולית  עומק מקסימלית .ג

 בהתאם להחלטתאו יציקת בטקל על כל שטח הגג  יש לבצע תיקון שיפועים נקודתי     

 . היועץ

 

תיקון  ו/או  יתבצע על ידי הורדת גובה פני הצמ"ג במידת הצורך,  נקודתי תיקון שיפועים

או יציקת מדה צמנטית באופן שיפתור   בטומניע"י יישום חומר  נקודתי של היקוות  מים 

 או יקטין את היקוות המים הנקודתית.

 

 ,במידת הצורך והאפשר )בהתחשב במגבלות התשתית -ע"ג הגג טית נצמ יציקת מדה

 (רהקונסטרוקטוואישור  המשקל

 תקני: יש לצקת בטקל 

 (1513מגפ"ס )בהתאם לת"י   2חוזק לחיצה של לפחות  .א

 ק"ג למ"ר 800צפיפות  .ב

 .לכיוון הנזקים 2%של  מנמלישיפוע  .ג

 ס"מ.  4  מנמליעובי  .ד

  של ימים ולאחר מכן להמתין ליבוש  7יש לבצע אשפרה של הבטקל למשך  .ה

 יום או לגמר ייבוש מלא. 28הבטל למשך     

   

בהתאם להוראות  הכל  בטקל קל משקלבמידה ותהייה בעיה משקל  תתבצע יציקה של  

 . היועץ
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 איטום גגות ביריעות ביטומניות  8.3

 

 עבודות הכנה 

 

להורדת תשתית רופפת,  BAR 250יסודי של הגגות כולל שטיפה בלחץ של   ןניקיו .1

 משקעים ואבק.

פירוק יריעות ביטומניות קיימות שאינן מולחמות כראוי ומנותקות מהתשתית )בהתאם  .2

 . להוראות המתכנן/ המפקח(

 . הורדת היריעות הביטומניות העולות על גבי הקירות .3

 הלחמת רולקות ביטומניות מתועשות. .4

 המצויים בגג. סגירת נשמים ישנים  .5

 (.  6 ג ) בהתאם למפרט מספריציקת חגורות הפרדה בפתחי הכניסה של הג .6

 של קורות הבטון עליהן   7.3 (בהתאם למפרט )ביצוע שיקום בטונים  .7

 .או כל פרט אחר נדרש מונחים קולטי השמש של המערכת הסולרית       

 שווה ערך.או  MBMIאן ויבDallmer  פירוק הקולטנים הקיימים והתקנת קולטן מסוג  .8

 
 המפריעה להלחמת היריעות.  של מערכות סולאריות  הרמת /פירוק צנרת מים .9

 והחזרתם בסיום עבודות האיטום.  פירוק מעקות הברזל המפריעים לאיטום  .10

הרמת צנרת / ציודים המונחים ע"ג הגג )במידת האפשר( ומפריעים לעבודת האיטום   .11

 ולזרימת מים חופשית לכיוון הנקזים. 
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 עבודות איטום 

 

 גרם למ"ר.  300בכמות של כ  מתוצרת פזקר או ש"ע 474  פריימר תקנייישום  .1

בהיקף הגג במפגשים בין המישור האופקי   מ"מ גמר חול SBS 4  יריעת חיזוק הלחמת  .2

 . 100%מטר ובהלחמה מלאה של  1לאנכי. יריעת החיזוק תיושם במקטעים של 

מ"מ, שיכבה ראשונה גמר  SBS  4שכבות של יריעות ביטומניות   2הלחמה מלאה של  .3

 לבן. אגרגטחול ושיכבה עליונה עם 

 הלחמת היריעות תתבצע בחצי חפייה בהתאם לדרישות התקן הישראלי. .4

 ס"מ. 30הלחמת יריעת חיפוי על הקירות ההיקפיים החל מגובה מינימלי של  .5

 

 סקיצה למערכת איטום דו שכבתית באזור הגבהה עם אף מים 

 

 
 סרגל אלומיניום יותקנו :   נדרשבמקומות בהן  .6

ת"י ס"מ  כדרישת  20כל  םדיתקובע בברגים ובמיישיסרגל אלומיניום בקצה היריעה  .א

  11יש ליישם מסטיק פוליאוריטני מסוג . בקצה סרגל האלומיניום 1752

FCSIKAFLEX  .או שווה ערך 

 

 סקיצה לסרגל אלומניום תחתון           
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)ראה  1752מעל סרגל האלומיניום התחתון יותקן סרגל נוסף כדרישת תקן ישראלי  .ב

 סקיצה מצורפת(. 

 

   סקיצה לסרגל אלומניום כפול )עליון + תחתון( לקיבוע מכני של היריעות

 

 
 

תשתית, יש ליישם  מגבלותבמקומות בהם לא ניתן לבצע יריעות ביטומניות עקב   .ג

 בהתאם להוראות היצרן.     SIKA LASTIC 5000 מערכת פוליאוריטנית מסוג 

יש להלבין את התפרים בין היריעות וכן כל מקום בו יושם חומר איטום שחור בחומר  .ד

 או ש"ע. SIKA LASTIC 5000 איטום מסוג

 שעות.   72בסיום העבודה יש לבצע בדיקת הצפה למשך של  .ה

סגירת פתחי הצמ"גים לצורך בדיקת ההצפה תתבצע באמצעות בלונים מתנפחים או  . ו

ע"י  אין לסגור את פתחי הצמ"גים  הבהרה:לצורך הפקקים ייעודיים )"מוצצים"( 

 הלחמת יריעה ביטומנית זמנית על גבי הפתח. 
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 גג  מערכת סולארית –מונמך    איטום גג 8.4

 

 פינוי אגריגט וחשיפת הגג.  .1

 ניקיון יסודי של הגג כולל ניקוי יסודי של לשלשת יונים.  .2

 להורדת תשתית רופפת, משקעים ולכלוך.  BAR250שטיפה בלחץ של  .3

 פירוק איטום ישן ורופף.  .4

 בניית רולקות בהתאם לצורך. .5

 : יישום מערכת איטום פוליאוריטנית  .6

 ג"ר למ"ר. 300בכמות של  1Cיישום פריימר סיקה   .א

 . 640ק"ג לשכבה של סיקה  1שכבות של  2יישום  .ב

 ק"ג למ"ר.  1בכמות של  625יישום שכבה עליונה )שלישית( של סיקה  .ג

שעות מינימום( בדיקת הצפה של  72לאחר ייבוש מלא של המקום )לאחר המתנה של  .7

 שעות.  72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Office@pelesLtd.co.il
http://www.pelesltd.co.il/


        פלס איטום, שיקום מבנים ובניה בע"מ

 איכויות   בבניה,  משלד   ועד  גמר 
 

                          
   34מתוך  19עמוד                                                                          

       

      7924100מיקוד :  2כפר אביב , ת"ד     08-9453712פקס:    052-2656732נייד:    08-9451067טל':

 www.pelesltd.co.il בקרו אותנו באתר  Office@pelesLtd.co.il  :דוא"ל 

 
                                                                    12/04/2026  16:36 

 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 

 

 פטיו  / משטחים מרוצפים/   במתחם הבריכהמרפסת מערבית . 9

 

 מפרט לאיטום ומשטחים מרוצפים   9.1

 

 פירוק הריצוף וחישוף פני השטח. .21

 ס"מ. 40סיתות הטיח הקיים בהיקף הקירות לגובה של  .22

 יישום הרבצה צמנטית והחלקת התשתית להכנת התשתית לאיטום. .23

 .  6 למפרט מספרבהתאם  תלוויטרינויציקת חגורת הפרדה מתחת  .24

 פירוק יריעות ביטומניות העולות על גבי הקירות.  .25

 פירוק אופציונאלי של יריעות אופקיות קיימות המנותקות מהתשתית.  .26

ס"מ או הלחמת רולקה ביטומנית מתועשת  5ס"מ על  5בניית רולקות צמנטיות במידה  .27

 בנקודות החיבור בין המישור האופקי והאנכי. 

 התקנת נקז כפול מתוצרת דלמר או שווה ערך.  .28

 כולל :    SBSמ"מ  5איטום במערכת איטום ביטומנית בשתי שכבות  .29

, הלחמה מלאה  גרם למ"ר, הלחמת יריעת חיזוק  300יישום פריימר תקני בכמות של 

בהלחמה מלאה על גבי  היריעה הראשונה תולחםגמר חול.     SBSמ"מ 5שכבות  2של 

 התשתית. היריעה שנייה תולחם בחצי חפייה על גבי היריעה הראשונה.

 ס"מ בהיקף הקירות. 30הלחמת יריעת חיפוי בגובה של 

 שעות. 72ביצוע בדיקת הצפה למשך של 

 לצורך הגנה מפני שכבת מילוי.  הנחת בד גיאוטכני על גבי מערכת האיטום

 

 

 סקיצה למערכת איטום דו שכבתית לגג מרוצף
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 :  דגשים לגבי עבודת הריצוף והרובה 

 .1%של הריצוף יתבצע בשיפוע מינימלי  .1

 מ"מ. 3הריצוף יתבצע תוך השארת ממשקים ברוחב מינימלי של  .2

יש להשאיר ממשק ברוחב   הבנקודת החיבור בין הריצפה לפנל וכן בין הריצוף לוויטרינ    

 מ"מ. 6של 

 בתוספת  SIKA SERAM TG PLEANיש ליישם רובה אקרילית מסוג  .3

SIKA SERAM LATEX . 

יש ליישם מסטיק   נהלוויטריה פבנקודות המפגש בין הריצפה לפנל ובין הריצ .4

 . SIKA FLEX FC  11מסוג   יפוליאוריטאנ
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 מסביב לבריכה   מרוצפת   איטום רחבה  9.2

 

 פירוק הריצוף מסביב לבריכה כולל שורה ראשונה של אבן החיפוי.  .1

 ניקיון יסודי של פני השטח.  .2

 בניית רולקות בנקודות המפגש בין המישור האופקי לאנכי. .3

 ביטון צנרות במידת הצורך.  .4

במידה וקיים ניקוז במשטח הריצוף שמסביב לבריכה , יש לבחון האם ניתן להתקין נקז  .5

יש לבחון אפשרות של התקנת נקז מתחת לריצוף שינקז את כפול במקום. במידה ולא 

דרך החלל המצוי  ם. תתכן אפשרות לניקוז המים הכלואים מתחת לריצוף המים הכלואי

 מתחת לבריכה.

+ "זריעת" חול קוורץ ע"ג  גרם למ"ר 300בכמות של  156סיקה יישום פריימר אפוקסי  .6

 . הפריימר באותו רטוב

   SIKA LASTIK 0005פוליאוריטן ביטומן מסוג  יישום מערכת משולבת  .7

  24ק"ג למ"ר. זמן המתנה לייבוש בין השכבות  3.6שכבות בכמות מצטברת של  3ב 

 שעות.

שעות( יש לבצע בדיקת  72לאחר ייבוש מלא של מערכת האיטום )יש להמתין לפחות  .8

 שעות.  72הצפה במשך 

 

 

 דגשים לביצוע עבודות ריצוף 

 

ג"ר למ"ר להגנת מערכת  300בד גאוטכני במשקל שכבת האיטום יש להתקין ע"ג  .1

 ומית.שומשהאיטום מפני פגיעה של ה

 מ"מ. 3הריצוף והחיפוי יתבצע תוך השארת ממשקים ברוחב מינימלי של  .2

יש ליצור ממשק האלומיניום  תלוויטרינובין הריצפה בנקודות המפגש בין הריצפה לקירות  .3

 . 11SIKA FLEX FCמ"מ. בממשקים הנ"ל יש ליישם מסטיק איטום מסוג    6בעובי של 

מסביב לפתחי ניקוז בנקודות חיבור     11SIKA FLEX   מסוגיש ליישם מסטיק אטימה  .4

 בין הריצוף לאלמנטים השונים כגון : פתחי ביקורת ופתחי ניקוז. 

 . סיקה סרם לטקס בתוספת  CLEAN  TGסיקה סרםיש ליישם רובה אקרילית מסוג  .5
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 ה איטום רצפת החלל מתחת לבריכת השחיי.10

 

 .ניקיון יסודי של התשתית .1

 .  7.3למפרט ביצוע שיקום בטונים בהתאם  .2

 הורדת תשתית רופפת ושכבות איטום רופפות.  .3

ביצוע בדיקת שיפועים ויזואלית )קיים חשש לביצוע עבודות המטרה עקב ירידת מים   .4

 לשכנים(. 

ביצוע עבודות המטרה ושטיפה בלחץ. במידה ויוחלט על ביצוען, יתבצעו לאחר בדיקת  .5

 החללים המצויים בקומה שמתחת והערכת נזק אפשרי.

 בניית רולקות צמנטיות בנקודות המפגש בין המישור האופקי לאנכי.  .6

עיבוד פתחי צמ"ג והתקנת דלמר להתקנת והתקנת פרט דלמר מתאים בהתאם לנתוני  .7

 השטח.

 המתנה לייבוש מלא של תשתית הבטון. .8

היישום יתבצע על גבי  גרם למ"ר. 300בכמות של  SIKA 156  פריימר אפוקסייישום  .9

 ס"מ.   40על גבי הקירות בגובה מינימלי של הריצפה ויעלה 

   בהתאם להוראות היצרן.  SIKA 5000ק"ג לשכבה של  21.שכבות של  3יישום .  10

 72יש לבצע בדיקת הצפה )במידה וניתן( למשך  שעות( 72לאחר ייבוש מלא )מינימום       

 לבצע בדיקת הצפה יש לבצע בדיקת המטרה מבוקרת. שעות. במידה ולא ניתן 
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 גינה תלויה איטום .11

 

 פירוק הגינה וחשיפת פני השטח עד להגעה לשכבת האיטום.  .10

 ניקיון יסודי של המקום כולל עקירה מוחלטת של שורשים.  .11

 להורדת לכלוך, משקעים ותשתית רופפת.  BAR300  של  שטיפה בלחץ .12

 .לאחר חשיפת השטח יש לזמן את המתכנן לבדיקת המצב הקיים מתחת לגינה .13

 הורדת שכבות איטום רופפות / מנותקות בהתאם להוראות המתכנן. .14

 תיקון תשתית קיימת בהתאם לצורך.  .15

 או הלחמת רולקות ביטומניות.  5/5בניית רולקות צמנטיות  .16

 התקנת נקז כפול מתוצרת "דלמר" או ש"ע למשטחים מגוננים.  .17

 אחת משתי מערכות האיטום: הנתאם לתשתית שתתגלה יוחלט על  .18

    -בעלת עמידות לשורשים איטום במערכת איטום משחתית . א
 

ג"ר  למ"ר + זריעת חול  300בכמות של  156פריימר אפוקסי סיקה יישום  •

 קוורץ ע"ג הפריימר הרטוב. 

 ק"ג למ"ר. 1מות של בכ 590סיקה של יישום שכבה ראשונה  •

 לתוך שכבת האיטום.  סיקה לסטיק פליז –"הטבעת" בד פליז  •

 ק"ג למ"ר.  1בכמות של  590סיקה יישום שכבה שניה של  •

 לתוך שכבת האיטום. סיקה לסטיק פליז –הטבעת" שכבה שניה של בד פליז  •

 ק"ג למ"ר.  2בכמות של  590סיקה יישום שכבה שלישית של  •

 

 איטום במערכת איטום של יריעות ביטומניות כנגד שורשים  . ב

גרם   300מתוצרת פזקר או ש"ע בכמות של כ  474 פריימר תקני יישום  •

 למ"ר. 

 יישום יריעת חיזוק  •

מ"מ  5עמידת שורשים פוליפז   SBS יישום שתי שכבות של ירעה ביטומנית •

 . גמר חול כולל יריעת חיפוי

 

 בסיום עבודת האיטום ולאחר ייבוש מלא יש לבצע הצפה של  .19

 שעות.   72המקום ל

 כולל בד גאוטכני להגנת HDPEיש להתקין יריעת  לפני מילוי האדמה, .20

 מערכת האיטום.
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 מפרט לאיטום מרפסת מזרחית .12
 

 פירוק ופינוי מנועי המזגנים, משאבות החום, מכלי המים והצנרת המצויה על גבי הגג. .1

 פירוק שורה תחתונה של החיפוי בקיר המעטפת.  .2

 וחשיפת התשתית הקיימת.    ןניקיו .3

 לאחר חשיפת התשתית יש לזמן את המתכנן לקביעת המפרט להמשך העבודה. .4
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 מפרט לאיטום חדר אשפה .13
 

  
 

 . פירוק ריצוף וחיפוי .1

 ניקיון יסודי והגעה למערכת האיטום הישנה. .2

 ס"מ. 50 –פירוק תחתית פלטות הגבס לגובה של כ  .3

בתחתית קירות הגבס. יציקת החגורות תתבצע בהתאם למפרט  יציקת חגורות בטון .4

 (. 5)ראה סעיף  ומלתחות חדרי שירותים, מקלחות המופיע באיטום חדרים 

לאחר הפירוק יוחלט האם לפרק את תחתית המסילות והניצבים שבתחתית הקיר או  

ס"מ מעל קו   2לצקת חגורת בטון על גבי המסילות והניצבים התחתונים עד לגובה של 

 הריצוף. 

בתחתית המסילה  קומפריבנדהשלמת פלטות הגבס שיפורקו בגבס כחול כולל התקנת  .5

 )במידה ויוחלט על התקנת מסילות חדשות על גבי חגורות הבטון. 

 6 מספרלמפרט יציקת חגורת הפרדה מתחת לריצוף בפתח החדר בהתאם  .6

 . לרצפהבניית רולקות בנקודות המפגש בין הקירות  .7

בדיקת תקינות של נקודת הניקוז ברצפה באמצעות החדרת בלון מתנפח ובדיקת אובדן   .8

 מים בלחץ.

שירותים ,מקלחות  איטום ריצפת החדר והקירות בהתאם למפרט המופיע לאיטום חדרי .9

 . 6  מפרט –ומלתחות 

 שעות. 72ביצוע  בדיקת הצפה למערכת האיטום למשך של  .10

 ס"מ בין הניצבים.  30בקירות הגבס יש להקפיד על מרחק של   .11
 מ"מ בין האריחים.  3יש להקפיד על ממשקים של   .12
 מ"מ בחיבור בין הריצפה לקירות ובזווית הפנימית של  6יש להקפיד על ממשק של   .13

 הקירות.  
 מ"מ. 6בממשקים ברוחב של  Sikaflex fc 11ש ליישם מסטיק פוליאוריטני מסוג י  . 14
 "ע.או ש סיקה סרםמסוג  קומפטנטיתיש ליישם רובה אפוקסית דו .  15
   רובה אקרילית מסוג ניתן ליישם תקציב )בהחלטת מזמין העבודה( חסכון במשיקולי       

 .  סיקה סרם לטקס בתוספת   TG CLEAN סיקה סרם
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 חניון דיירים )"מעבר תחזוקה צפון"(  ןמסדרו .14
 

 
 

 המופיע בחדרטיפול בכל תחתית קירות הגבס הגובלים במסדרון בהתאם למפרט  .1

 (.12)מפרט  האשפה

 פירוק הריצוף הקיים במסדרון וחשיפת פני השטח.  .2

 ניקוי התשתית והכנת פני השטח כולל הורדה של תשתית רופפת.  .3

 ביצוע בדיקת בלון של הניקוזים הקיימים ברצפת המסדרון.  .4

בדיקת שיפועים במסדרון ובחינת הנמכת פתחי הניקוז הקיימים ,במקרים בהם ישנם  .5

 היקוות מים בסמוך לנקודות הניקוז.

יציקת חגורות הפרדה מתחת לפתחים לחדרים היוצאים מהמסדרון )במידה ויש הפרש  .6

 . 6למפרט מספר בהתאם  גובה המאפשר זאת(

 בניית רולקות צמנטיות בנקודות המפגש בין הרצפה לקירות.  .7

בשלוש    Sika Lastik 5000ביטומן מסוג  -פוליאוריטן  :יישום מערכת איטום משולבת .8

 ק"ג למ"ר )האיטום יתבצע בהתאם להוראות היצרן(. 3.6שכבות בכמות כוללת של 

 גרם למ"ר להגנת מערכת האיטום. 300הנחת בת גיאוטכני במשקל  .9

 או בחול + צמנט לקבלת משטח מיוצב. מילוי בסומסומית .10

כולל השארת ממשקים   11Rמסוג מינימלית  חספוסריצוף המסדרון באריחים בדרגת  .11

 מ"מ. 3ברוחב של 

מ"מ וליישם מסטיק פוליאוריטני  6במפגש בין הרצפה לפנאל יש להשאיר מרווח של  .12

 או שווה ערך.  Sikaflex fc  11מסוג  
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 הערות 

ולא ניתן לבצע מילוי של  בהפרש בין המסדרון לחדריםבמידה וקיימת בעיית גובה   .א

על גבי שכבת האיטום    ץמחדל לזרוע חול קוור תסומסומית או משטח מיוצב, ניתן כבריר

ישירות על גבי מערכת האיטום. המערכת  וליישם פריימר ודבקבעודה רטובה העליונה 

 תיבחן ותיבדק בהמשך בהתאם לצורך.

 

 

בו הותקן מגש לבדוק את מקור הרטיבות הקיים באחד מהחדרים בקצה המסדרון  יש  .ב

 ולטפל בו בהתאם.

 
 

במסדרון ובאזור מחסן מקדונלדס אינם הריצוף הקיים שהשיפועים על גבי יש לשים לב  .ג

יש להביא את הנתונים הקיימים בתכנון הריצוף   תקינים וקיימת היקוות מים במקום.

 החדש.
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 מסדרון בית הקפה .15
 

   
 

 יש לנקות באופן יסודי את פני השטח כולל הורדה של לכלוך ושומן.  .1

 יש ללטש את הבטון עד לקבלת משטח נקי. .2

 , 13למפרט בסעיף  יש לטפל בתחתית קירות הגבס בצד הפנימי של המסדרון בהתאם  .3

 יש לדאוג לניקוז מסודר של צינור ניקוז של מערכת הניקוז היוצאת מאחד מהחדרים .4

מפרט  ראה בהתאם למפרט של שיקום בטונים ) בקירות  נקודתי בצע שיקום בטוניםש לי .5

7.3) . 

 . 13במפרט יש לבצע איטום וריצוף ע"ג הרצפה בהתאם למפרט ביצוע  .6

 

 : ה הער

 

תקציב שלא לבצע ריצוף במסדרון בית הקפה )מותנה בבמידה ויוחלט עקב חוסר 

בכך שהמעבר במסדרון נעשה לעיתים רחוקות ולא מונחים/ נגררים ציודים היכולים 

 -, איטום הריצפה יתבצע במערכת איטום מסוג פוליאוריטן לפגוע במערכת האיטום(

ק"ג למ"ר על  3.5שכבות בכמות מצטברת של  3ב  SIKA LASTIK 5000ביטומן,  

גבי השכבה האחרונה בעודה רטובה, יתבצע הזרעה של חול קוורץ ליצירת חספוס 

 כנגד החלקה.

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Office@pelesLtd.co.il
http://www.pelesltd.co.il/


        פלס איטום, שיקום מבנים ובניה בע"מ

 איכויות   בבניה,  משלד   ועד  גמר 
 

                          
   34מתוך  29עמוד                                                                          

       

      7924100מיקוד :  2כפר אביב , ת"ד     08-9453712פקס:    052-2656732נייד:    08-9451067טל':

 www.pelesltd.co.il בקרו אותנו באתר  Office@pelesLtd.co.il  :דוא"ל 

 
                                                                    12/04/2026  16:36 

 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 

 מפרט לאיטום מרפסת מזרחית .16
 

 פירוק ופינוי מנועי המזגנים, משאבות החום, מכלי המים והצנרת המצויה על גבי הגג. .5

 פירוק שורה תחתונה של החיפוי בקיר המעטפת.  .6

 וחשיפת התשתית הקיימת.    ןניקיו .7

 לאחר חשיפת התשתית יש לזמן את המתכנן לקביעת המפרט להמשך העבודה. .8
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 חניון דיירים .17

  

 טיפול בחדירת צנרת מהתקרה 

 

 ולא לאחר גמר איטום חדר אשפה ומסדרון דיירים, יתבצע בדיקת הצפה ו/או המטרה )במידה

 .ניתן לבצע בדיקת הצפה עקב נתוני השטח(

 מטרת הבדיקה לבדוק האם נפתרה בעיית כניסת הרטיבות מסביב לצנרת חודרת וכן  נקודות

 .םהלוח"דיבתקרת   הרטיבות  חדירה

 במידה ועדיין תהיה חדירת רטיבות, יש לטפל בהתאם למפרט שלהלן :

 

בלחץ מסביב לצנרת או ש"ע  flex inject 2131  MC מסוג ביצוע הזרקות פוליאוריטניות .א

 . במקומות ובכמות  בהם ינחה המתכן החודרת

 

מתוצרת חברת   CEMstarעיבוד פני הבטון מסביב לצנרת וביצוע איטום קריסטלי מסוג  .ב

BPA   בהתאם להוראות היצרן. )יבואן איטומקס( או ש"ע 

   BPAמתוצרת חברת   CEMstarמסוג  - ישום מערכת איטום שלילית ע"ב קריסטלי

 )יבואן איטומקס( או ש"ע.

מערכת האיטום חודרת לעומק הבטון ויוצרת גבישי קריסטל בתגובה למים. יתרון  

המערכת בקבלת מערכת הגנה המצויה בכל עובי הבטון. המערכת הופכת לחלק 

אינטגרלי מהבטון ופעילותה לאורך כל חיי המבנה, בכל מפגש עם רטיבות. המערכת 

 מ"מ.  0.4מסוגלת להתמודד עם סדקים ברוחב של עד 

העבודה כוללת: ליטוש הקירות והתקרה עד לקבלת בטון נקי, פתיחת הבטון ע"י ליטוש 

בבטון גראוט סיקה ראפ או ש"ע, חיתוך זיון   סגרגציה, סגירת חורי יייעודבדיסק יהלום 

יסודי של   ןניקיוס"מ וסגירת החורים בטון גראוט.  1 -בולט בהתאם לצורך לעומק של כ

  3 -מערכת איטום קריסטלית ע בשתי שכבות )סה"כ כ םיישופני השטח, ביצוע אשפרה, 

 ק"ג למ"ר( 

 

 ותקרות  איטום קירות 

 

בקוטר של  פיות הזרקה  קדחו החניון בתקרה י בכל המקומות בהן ישנה רטיבות בקירות .1

 flex inject מסוגבלחץ  יפוליאוריטאנחומר  ס"מ  וייושם  40מ"מ ובעומק של עד  10

2131  MC 107סיקה אינג'קט®  או DE שווה ערך.  או 

 יקווה בהתאם להנחיות המתכנן בשטח. מיקום הפיות ומספרן  

 

 בהתאם למפרט שלהלן :  המתכנן, יתבצע איטום קריסטלי שלילי הבמקומות בהן יור .2

 חשיפת פני השטח והגעה לשכבת הבטון.  .א

 ליטוש בדיסק חשמלי או במלטשת בטון ל"לפתיחת פני הבטון". .ב

 סגירת חורי סגרגציה )במידת הצורך( בבטון גראוט.  .ג

 ס"מ במילוי בבטון גראוט.  2חיתוך זיון בולט )במידת הצורך( לעומק של  .ד
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 בגריק.  BAR 250ניקיון יסודי של פני השטח כולל שטיפה בלחץ של  .ה

 ק"ג למ"ר.  Yבכמות של  Xיישום מערכת יישום צמנטית מסוג   . ו

 

 

 התקנת מגשים 

 

הקיימים   לפני תחילת העבודה ולפני בדיקות ההצפה וההמטרה, יש לפרק את המגשים

 מנת לבחון האם חודרים מים במקום.  עלשהותקנו 

 תהיה חדירת רטיבות בחניון הדיירים,   ןבמידה ועדיילאחר גמר ביצוע כל עבודות האיטום 

 יש להתקין מגשים לניקוז הרטיבות הקיימת. המגשים יותקנו מפח מגולוון, בתוך המגש יש 

 לבצע כיפופים על מנת ליצור שיפוע לכיוון הנקז. 

 , כדוגמת על מנת להאריך את חיי המגש, יש לבצע מערכת איטום בתוך המגש

5000 SIKA LASTIK  על ידי המתכנן לאחר או פוליאוראה קרה, החומר הסופי יאושר 

 בדיקה של התאמתו לפח מגולוון. 

 את המגשים יש לנקז באמצעות צנרת ניקוז קשיחה לנקודת ניקוז בחניון. 

 

 

 

 רטיבות ברצפת החניון  -2חניון רצפת 

 

 במקומות בהם יורה המתכנן. ביצוע הזרקות פוליאוריטניות בלחץ ברצפת החניון 

 מקיפה יותר. וניקוז במידה וההזרקות לא יפתרו את הבעיה, תישקל מערכת איטום
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 איטום במחסן חנות הסופר .18

 
 פתיחת שורת ריצוף בנקודת החיבור בין הקיר החיצוני לרצפת המחסן. 1

 . שאיבה וייבוש הרטיבות הקיימת על מנת לאפשר את איתור מקום כניסת המים .2

בנקודה/ נקודות הנמוך/נמוכות ביותר על מנת לנקז את המים  קידוח ניקוז למים  .3

הכלואים לכיוון החניון והובלת המים בצנרת ניקוז של נקודת הניקוז או לשטיפה מסודרת 

 ברצפת החניון בהתאם להנחיית היועץ. 

 לאחר חשיפה וייבוש המקום, יוחלט על המשך העבודה בהתאם לממצאים.  .4
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 מעל התיאטרון  איטום גינה תלויה חיצונית.19

 
 . 11למפרט בהתאם האיטום יתבצע 

 , לאחר פירוק וחשיפת השטח, יש לבחון אפשרות להתקנת ניקוז עודפי למפרט  בנוסף

 המים לכיוון המגרש הסמוך.

 

 צמחייה בעלת שורשים שאינם אגרסיביים, עדיפות תול בהחזרת הגינון, יש לש

 לצמחייה נמוכה.
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 "התיבה"סטודיו .20
 

 

פתיחת החיפוי שהותקן להסתרת צינור הניקוז לצורך בדיקת החיבורים בצנרת ובחינה  .1

 של נקודות הפתיחה שמקבעות את הצינור. 

 העברת מים בלחץ גבוה )במידת האפשר( ובדיקת אטימות הצנרת. .2

לאורך נקודת החיבור בין הריצוף   התחתון  הדק והריצוףרצפת פתיחה נקודתית של  .3

 וחשיפת פני השטח.לקיר החיצוני  

על מנת לנסות ולבחון אם קיימת בעונת הגשמים החשיפה תתבצע בתקופת החורף  .4

 כניסת רטיבות בנקודת החיבור בין הקיר לרצפה. 

 בהתאם לתוצאות ייקבע המשך העבודה. .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

 בכבוד רב               

 יועז ברגר                     
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