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 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 מבוא לחוות הדעת/דוח מומחה

ואני משמש כמנהל חברה בתחום   24298192שמי יועז ברגר ת.ז.  .1
 האיטום, שיקום מבנים ובניה. 

 
הנני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בית משפט, ומצהיר בזאת כי ידוע  .2

לי היטב, שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט, 
 כדין עדות בשבועה.  -דין וחוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי

 
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי ועל סמך ידיעותיי,  

 הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.  
 

 לקוחות ציבוריים ומוסדות.  הנני מבצע עבודות ללקוחות פרטיים, .3
 

 . 1991הנני מצוי בתחום משנת  .4
 

מזה מס' שנים אני משמש כ"קבלן הבית" וקבלן מומלץ מטעם: "טמבור   .5
 בניה", "סיקה" ו"ביטום".

 
 הנני מוסמך כאוטם מורשה מטעם מכון התקנים הישראלי.  .6

 
בנוסף לביצוע העבודות הנני משמש כמנהל ומפקח על פרויקטים   .7

 איטום והבניה. ה  , שיקום בטונים,בתחום
 

הנני משמש כמגשר ויועץ מו"מ אינטגרטיבי בתחום הבניה, מוסמך   .8
 קבוצת "גבים". 

 
ומשמש אוטוריטה במחלוקות   ת וכמו כן הנני נותן חוות דעת מקצועי .9

 בניה. האיטום והבנושא ליקויי  משפטיות
 

"איתור ניקזי  , "אוטם מורשה"  ים :מרכז קורסמרצה ו הנני משמש כ .10
הבניה השונות, וכן   כמרצה להסמכת קבלני איטום במכללות.  מים"

 מרצה בקורס להסמכת מהנדסים לאיתור ליקויי בניה.  
 

 בין לקוחותינו:  .11
 הרצלייה פיתוח, מלון   -שופרסל, מלון דניאל בנק,  Uבנק הפועלים,            

 גני    –אשקלון, מלון דן ת"א, משטרת ישראל, מרכז הירידים   -שירת הים          
 שיכון ופיתוח, קבוצת א.דורי,   התערוכה ת"א, טמבור, טמבור אקולוגיה,          
 קיבוץ   קיבוץ להב, קיבוץ חצור, קיבוץ יקום, קבוצת יבנה,  האחים ישראל,           
 אוניברסיטת  , קניוני עופר  , קניותר נס ציונה, מליסרון קיבוץ עלומים, נען,          
 הארץ, תיאטרון    אחרונות, ידיעות ת"א, אוניברסיטת ב"ש, מכון ויצמן,          

 זיקוק  י בת  רשת דיור מוגן,-משען בי"ח שניידר,  נ"צ, קמ"ג, עיריית הבימה,          
 , קבוצת הוט מובייל מקורות, אשדוד, מגדלי משה אביב, חברת החשמל,          
 .HIGH TOWER"נתון ניהול",          
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 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 
 להלן פירוט השכלתי:   .12

 
בשיתוף   "בילדינג" של מכללת  100-בוגר קורס "קבלן מורשה" ג . א

 משרד העבודה. 

 לאוטם מורשה.  604-200הסמכה של מכון התקנים  .ב

 . " ביטום"בוגר קורס הסמכה של חב'  .ג

בוגר הסמכה של חברת "אורבונד" לעבודות גבס ותקרות   .ד

 . אקוסטיות

 "בילדינג" הבניה  מכללת,בוגר קורס ניהול ופיקוח  . ה

בוגר קורס גישור עם התמחות בתחום הבנייה מטעם מכון גבים   . ו

 " בילדינג"ומכללת 

 " מטעם  PASSPORT TO SUCCESSבוגר קורס " .ז

"LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ,בתחום ריצופים,  " ארה"ב

 חיפויים וחומרי אטימה מתקדמים. 

 .RDT SYSTEM ACADEMYהנני סוקר תרמוגרפיה מוסמך מטעם   ח.               

 הנני בוגר קורס הסמכת קבלני אינסטלציה מטעם מכללת  ט.          

 הבניה,"בילדינג".                

 הנני בוגר קורס ניהול בכיר מטעם "האקדמיה לניהול הבניה".  י.            

 מטעם    הנני בעל הסמכה בינלאומית ליישום פוליאוריאה  יא.         

 " VIP GERMANYחברת"              

 באיתור כשלים  Buckleys Englandמטעם חברת יב.   הנני מוסמך      

 במערכות איטום ריצפות                
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 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 
             . 24/7/2025 בתאריך שנערך בגגות המבנה להלן דוח מומחה בעקבות ביקור 

והחתום   בנוכחות מר עבד איש האחזקה של המתחם   הביקור נערך בנוכחות

 מטה. 

 

 כללי
 

 מדובר בקומפלקס מגורים ומסחר הכולל מספר בניינים ומספר גגות.

 .שנה 27 –ניבנו לפני כ ו קומות 7הבניינים הינם בני 

 שנה הגגות עברו איטום מחדש.  12 –נימסר לי שלפני כ 

  תגגות הבניינים הינם גגות בטון שטוחים. על גבי איטום הגגות המקורי יצקו מד

 גס.  בטון להגנה ועליה פוזר חצץ 

 

במקומות שונים ובמקטעים שונים בוצע חישוף של החצץ ובוצעה איטום  

 ביריעות ביטומניות על גבי מדת הבטון. 

 

 
 

 בחלק מהגגות קיימות מערכות סולריות וצ'ילרים של מיזוג אויר. 

 

 הגעתי למקום בעקבות תלונה על רטיבות במוקדים שונים מתחת לגגות. 

נימסר לי כי הבניין עומד בפני שיפוץ יסודי וכללי שיכלול בתוכו גם את איטום  

 וטיפול בקירות המעטפת.   גגותה

 יש לציין שרוב הליקויים חוזרים על עצמם בגגות השונים. 
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 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 ב'4א' ו4גגות בניינים 

  

 ב' 4 רטיבות בקיר חדר המדרגות

 

בקיר חדר המדרגות מתחת לחלונות הרפרפה לשחרור עשן, ניתן לראות סימני  

 רטיבות. 

 

 
 

חלונות הרפרפה  לתחתית  בחלק מהמקומות ניתן להבחין שהרטיבות סמוכה 

 ובחלק מהמקומות סימני הרטיבות מופיעים בחלקו התחתון של הקיר.

 היות והבדיקה התבצעה בקיץ, לא ניתן לדעת בוודאות לגבי פיזור הרטיבות. 

 

יש לציין שהרטיבות מופיעה באותם מקומות גם בחדרי מדרגות נוספים  

 במתחם. 

 

 : המלצות ומסקנות 
 

יש לפרק את חלונות הרפרפה. יש לבצע איטום צמנטי בהיקף חלון הרפרפה,  

ס"מ, בתחתית סף   5להתקין סף שיש תחתון שיבלוט מפני הקיר החיצוני יש 

 השיש יש לחרוץ אף מים. 

את נקודות    2SIKA PROכדוגמת  י פוליאוריטאניש לאטום במסטיק אטימה 

 החיבור בין חלונות הרפרפה לקיר המעטפת.  

 לאחר עבודות האיטום יש לבצע בדיקת המטרה ע"ג החלונות. 
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 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

במידה ולאחר בדיקות ההמטרה עדין תהייה כניסת מים יש להתקין פרט "גגון  

 " קטן מעל לחלונות. 

וחשופים  הפונים לצד מערב  ,רפרפה  נות )יש להביא בחשבון שפתחי חלו

 לרוחות וגשם יכולים להיות בעייתיים במיוחד בסביבה ימית(. 

 

 ב' 4א' +  4גגות 

 

 
 

 ב' ישנם שני מצבים: 4א' ו  4בגגות  

 

 גג חשוף 

 

בחלק הדרומי של הגגות בוצע חישוף של האגרגט ויושמו יריעות ביטומניות על  

 גבי מדת הבטון. 

 

 
, בין יתר 1752העבודה בוצעה שלא בהתאם לדרישות התקן הישראלי 

 הליקויים הקיימים שבוצעו : 
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 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 היריעה הראשית עולה ישירות על גבי קיר המעטפת.  .1

 

 
 

 . לא בוצעו יריעות חיזוק ויריעות חיפוי. 2

 

 ס"מ כדרישת התקן.  30מערכת האיטום אינה עולה לגובה מינימלי של   .3
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 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 אגרגט גג עם 

 

 
 . באגרגטחלקו השני של הגג מכוסה 

)במיוחד מסביב לפתחי   אגרגטבאזורים שונים בגג ישנם "קרחות" של 

 הצמ"גים(. 

 . האגרגטמתחת לשכבת ניתן לראות שבוצעה שכבת מדת הגנה  
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 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 רית המצויה על גבי חגורות בטון. אבשני חלקי הגג קיימת מערכת קולטים סול 

  
 

 קירות מעטפת הגג

 

 קירות מעטפת הגג החיצוני מחופים אבן. 

במקומות שונים ניתן לראות שהממשקים בין אבני החיפוי פתוחים ומחדירים  

מים. בבדיקת הקשה על גבי קירות המעטפת ניתן לראות אזורים שלמים שהם  

 חלולים. 
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 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 
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 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

  
 

קירות המעטפת של חדרי המדרגות אף הם סדוקים וקיימים אזורים בהם הזיון  

 קורוזיבי וגורם להתנפחות הבטון ולהתנתקות של הטיח. 

 

 
 2גג בניין 

 

 'לריםיצ - טכניגג 
 

 
 

 המותקנים על גבי קורות בטון.   צי'לריםבגג הטכני קיימים 
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 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

במקומות רבים קורות הבטון פגועות עקב התנפחות הזיון היוצר ניתוק בבטון  

 פגיעה קונסטרוקטיבית עקב ירידה בכמות הברזל. וסדיקה, התנתקות גושי בטון 

 

 
 

 היקפיים. בלוקים תוחם בקירות מאזור גג הצ'ילרים 

    . בחלקם הפנימי של הקירות לא בוצע טיח ולא בוצעה מערכת איטום והגנה

במצב הנוכחי קיימת כניסת רטיבות אל הקירות ופגיעה בעמודים ובחגורות  

 הבטון האופקיות. 

 

  
 

 

הותקן קרוב לפני הבטון החיצוני  בנוסף ניתן לראות שחלק מהזיון בעמודים  

המחייב כיסוי בטון בעובי מנמלי   1חלק  466הישראלי   תקןדרישת הבניגוד ל

 מ"מ.  40מ"מ ובסביבה ימית כיסוי מנמלי של  25של 
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במצב הנוכחי הזיון אינו עטוף בשכבה מספקת של בטון המגינה עליו מפני  

 . הקורוזי התפתחות 

 

 
 

 לפי המידע שנימסר לי נכון להיום, אין בעיות רטיבות מתחת לגג הצ'ילרים. 

 לרים הישנים. יכמו כן נימסר לי שקיימת כוונה להחליף את הצ'

 

 : המלצות ומסקנות 
 

 החשוף בעמודי הבטון בהתאם למפרט. יש לטפל בזיון   .1

יש ליישם הרבצה צמנטית + טיח + מערכת איטום )מערכת איטום   .2

 אקרילית גמישה או פוליאוריטנית( על גבי הקירות הפנימיים החשופים.

יש לאטום ולטפל בקירות החיצוניים של האזור המחופים שליכט במערכת  .3

 איטום שתיבחר לשימוש בקירות המעטפת. 

במידה ויוחלפו הצ'ילרים לפני התקנת הצ'ילרים החדשים יש לבצע שיקום   .4

 לרים. יבקורות הבטון עליהם מונחים הצ' 

 הקיימת.   בטוןיש לבצע מערכת איטום על גבי מדת ה .5

היות ומדובר בגג טכני, יש לבחור במערכת איטום שתהיה עמידה לפגיעות  

העשויים להיגרם כתוצאה של תחזוקה שוטפת של  מכאניות ושמנים 

לרים. הפתרון המומלץ לגג הנ"ל הינו יישום מערכת איטום של  יהצ'

פוליאוריאה חמה. פתרון זה יאפשר קבלת מערכת איטום שתדע לעמוד 

לרים, התמודדות עם  יבפגיעות מכאניות, ויברציות הנגרמות ממערכת הצ'

 מים עומדים ועמידות בפני שמנים.   
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 גג חיצוני

 

 הגג  חשוף. לרים י הצ'אזור  מחוץ ל 

 
 

 . החיצוני המחופה בשליכט ם דיניתן לראות סדיקה מרובה בצ בקירות 
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מעטפת הקירות הפנימיים של הגג עשויה בטון חשוף שלא בוצעה עליו מערכת  

 הגנה ואיטום. 

 

 
 

בחלק הצפוני ניתן לראות נזק רב בזיון בתחתית הקיר, דבר שגרם להתנפחות  

 הברזל והתנתקות היריעות הביטומניות. " אכילת"של הבטון,  

 

  
 

קירות בטון  

 חשופים 
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 )אוורר(  ררופתח צינור או

 

 קיים פתח צינור אוורר שאינו אטום ומחדיר מים. בדופן הקיר הצפוני 

מסיבה כלשהי צינור האוורר אינו מגיע אל קופינג השיש וקיים מרווח גדול של  

 בטון מסביב לצינור האוורר המחדיר מים אל תוך קירות המבנה. 

 את הבטון מסביב לצינור האוורר ולאטום את המקום.  ולעבד יש להשלים 
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 1בניין 
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 . באגרגטיםמכוסה  1גג בניין 

 על גבי הגג מצויות מערכות סולריות רבות המונחות על גבי קורות בטון.  

קורות הבטון לא נאטמו מעולם וניתן לראות נזק כתוצאה מהתנפחות הזיון  

 מחייב שיקום בטונים. ה
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בדופן הדרומי של הגג קיים קטע המחופה בפאנלים סולריים עם גישה קשה  

   לביצוע העבודה.

 

 : המלצות ומסקנות 
 

 יתבצע בהתאם להמלצות הכלליות שיובאו בהמשך. 1בגג מספר הטיפול  .1

 

בחלק מדפנות קירות המעטפת החיצוניים, ניתן לראות שיושם ביטומן שחור   .2

 על גבי הקירות. 

 יש לציין שאסור שביטומן שחור יהיה חשוף לשמש ישירה. 
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 בריכת שחייה ורחבה מסביב לבריכת השחייה

 

 

 

שמסביבה  וברחבה כת השחייה  ילפי המידע שנימסר לי קיימות רטיבות בבר 

 שיטופלו על ידי הקבלן שיבצע את השיפוץ הכללי. 

 

איטום הבריכה כולל הרחבה מסביב לבריכה וחדר המכונות הינו נושא רגיש  

כלומר בריכה הנמצאת על גבי   ומורכב במיוחד במקרה הנ"ל של בריכה תלויה,

 בניין שמופעלים עליה כוחות הנובעים מתזוזת המבנה הטבעית. 

 

יש לבצע תוכנית איטום מפורטת נפרדת לאזור בריכת השחייה שתביא בחשבון  

את כל ההיבטים כולל : תשתית, שיפועים, ניקוזים, איטום הבריכה, איטום  

חיבור הבריכה לתשתית, איטום החללים המצויים מצידי הבריכה כולל חדר  

 המכונות, איטום בריכות האיזון במידה וקיימות וכדומה. 

 

 לתכנון ולביצוע של העבודה :  להלן קווים כלליים 

 יש לבחון את השיפועים הקיימים מתחת לבריכה ובחללים הכלואים   .1

במידה והשיפועים אינם תקינים, יש לבצע תיקון של   מצידי הבריכה. 

 שיפועי בכל השטח.  ןהשיפועים או יציקת בטו

במידה ותתבצע יציקת שיפועים, יש לבחון עם הקונסטרוקטור של  

   קל בלבד.טהאם ניתן לצקת מדה צמנטית ליצירת שיפועים או בהפרוייקט 

, יש להשתמש בבטון המיועד למאגרי מים  בטון שיפועי צקתבמידה וניתן ל

או  Sikaאו "פנטרון"  מתוצרת   בתוספת תוסף קריסטלי לאיטום שלילי

   זייפקס או שווה ערך. 

יש לבדוק האם ישנם ניקוזים מספקים בכל השטח, כולל בחללים מצידי   .2

מעליהם עוברת צנרת המים על מנת לאפשר ניקוז של מים  הבריכה 
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 קבלן מורשה : 

במידה וקיימת נזילה בצנרת או כתוצאה מחדירת מים משימוש שוטף  

 בבריכה וברחבה. 

 לאחר יציקת השיפועים יש ליצור רולקות ולהכין את פני השטח לאיטום.  .3

  אהיפוליאור היות ומדובר בבריכה תלויה, מומלץ ליישם מערכת איטום של 

עמידות  עם תזוזות המבנה, רמת שחיקה, להתמודד   וכלחמה שת

 של מי הבריכה. משתנה   H.Pחשיפה לדטרגנטים ועמידות ל לנגפה, 

במידה ויבוצע ריצוף מסביב לבריכה, יש להקפיד על שימוש בדבק   .4

מתאים, שמירה על ממשקים כולל תפרי התפשטות ויישום רובה אפוקסית 

 בין הממשקים. 

 

הדברים האמורים שלעיל הינם קווים כלליים לתוכנית ראשונית כאמור, 

תייחס לכל  איטום מפורטת ומעמיקה שת  תלביצוע העבודה. יש לקבל תוכני

 הפרטים הרלוונטיים כולל תוכנית הבריכה ותוכנית הפיתוח. 

 

 : מסקנות והמלצות כלליות
 

לנוכח ריבוי מוקדי הנזילות, בהתחשב בכך שמערכת האיטום המקורית של  .1

 –שנה והקטעים בהם חודש האיטום בוצעו לפני כ  27 –הגג בוצעה לפני כ 

, יש לחדש את האיטום בכל גגות  שנה וכמו כן בוצעו באופן לקוי 12

 המבנה. 

 

מהווה הפרעה  ו תורם במצב הנוכחי האגרגט המפוזר על גבי הגג אינו  .2

 לתחזוקה השוטפת של הגג. 

האגרגט הינו חומר מסיבי ודחוס שיש לו קיבולת חום גבוהה ומוליכות  

תרמית גבוהה יחסית. במהלך היום החצץ קולט חום מהשמש ובמהלך 

 הלילה הוא פולט חום כלפי פנים הבניין. 

מקרה הנ"ל  ב, אך  ם השימוש באגרגט יכול לסייע בהגנה ע"ג גגות טכניי

 הגג הטכני )גג הצ'לרים( חשוף מאגרגט. 

  

במידה ואנו רוצים לקבל אפקט של בידוד תרמי, יש להניח להתקין על גבי   .3

 מערכת האיטום קלקר ועליו בד גיאוטכני וחצץ.

 

  החצץ גורם להתחממותבמצב הנוכחי בו מונח חצץ ללא קלקר,      

 המבנה !      

 

 כאמור יש לפנות את האגרגט מהגגות ולחשוף את התשתית.  .4

 

 יש לשטוף בלחץ גבוה את תשתית הגג.  .5
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 קבלן מורשה : 

 

 יש לבנות רולקות בנקודות המפגש בין מדת הבטון למעקה.  .6

 

לאחר חשיפת הגג, יש לבחון את רמת הסדקים הקיימים במדת הבטון.   .7

במידה ומדובר בסדקים עמוקים ורחבים, תישקל האפשרות של יישום  

 ק"ג למ"ר לסגירת הסדיקה במדת הבטון.  2ביטומן חם בכמות של  

 

. 1+  2חלק  1752מערכת איטום ביטומנית בהתאם לתקן יש ליישם   .8

 המערכת תכלול : 

 גרם למ"ר.  300 –יישום פריימר תקני בכמות של כ  . א

 יישום יריעות חיזוק בהיקף הגג ובמפגשים בין המישור האופקי לאנכי.  .ב

 לבן.   אגרגט םמ"מ ע APP 5יישום יריעה ביטומנית   .ג

 ס"מ.  30יישום יריעת חיפוי על קירות ההיקפיים החל מגובה מינימלי של  .ד

ומיניום יקובעו בברגים  יישום סרגל אלומיניום בקצה היריעה. סרגלי האל . ה

ס"מ )כדרישת התקן הישראלי(. בקצה סרגל   20ובמיתדים כל 

או שווה   Sika Flex Pro 2האלומיניום ייושם מסטיק פוליאוריטני מסוג 

 ערך.

"י  כדרישת ת עליון  יותקן סרגל נוסף התחתון   מעל סרגל האלומיניום . ו

על מנת לשמש כ"גגון" ולהגן כנד כניסת מים בין ראש היריעה , 1752

 לתשתית. 

 . או ש"ע  בפתחי הצמ"גים יותקנו אביזרים מתועשים מסוג דלמר .ז

 שעות.  72בסיום העבודה תתבצע בדיקת הצפה במשך של  . ח

 

 גג צ'ילרים 

 

  אה היות ומדובר בגג טכני ו מומלץ לבצע מערכת איטום פוליאורכפי שציינתי  

 (. 2חמה בהתאם לפירוט )גג בניין 

 

 שיקום בטונים

 

בכל המקומות הנדרשים יש לבצע שיקום בטונים בהתאם למפרט המצורף  

בזאת : יש להדגיש שמדובר בקירות ובחגורות בטון עליהם מונחים התשתיות 

 והמערכות הסולריות.   םהצ'ילריהשונות כגון  

 

 

 

 

 

mailto:Office@pelesLtd.co.il
http://www.pelesltd.co.il/


 25מתוך  22עמוד 
 

             פלס איטום, שיקום מבנים ובניה בע"מ

 איכויות   בבניה,  משלד   ועד  גמר 
       
       

      7924100מיקוד :  2כפר אביב , ת"ד     08-9453712פקס:    052-2656732נייד:    08-9451067טל':

 www.pelesltd.co.il בקרו אותנו באתר  Office@pelesLtd.co.il  :דוא"ל 

 
   

 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 

  

 קירות מעטפת  

  

 בגג הנ"ל ישנם מספר סוגים של קירות מעטפת : 

קירות של מעטפת הבניין המחופים בשליכט כגון חדרי מדרגות, הצד   . א

 . םהצ'ילרי רות מתחם יהחיצוני של ק

 . םהצ'ילרי קירות בלוקים חשופים בחלק הפנימי של מתחם  .ב

 קירות מחופים באבן.  .ג

 

 המלצות 
 

כאמור הטיפול בקירות החיצוניים המחופים בשליכט יתבצע בהתאם   .1

 למפרט שיוחלט על היישום בכל קירות המעטפת של הבניין.  

 

  -2גג מספר טיפול בקירות בלוקים חשופים יתבצע בהתאם למפורט בסעיף  .2

 . המלצות   -טכניגג 

 
 טיפול בקירות מחופים אבן יכלול : ה .3

 
  םבדיקה ואיתור של לוחות אבן שאינם מחוברות כראוי לתשתית, הסרת   . א

 והתקנה מחדש כולל עיגון מכאני במידה ויידרש.

 השלמה וחידוש של כוחלה במקומות החסרים.  .ב

יישום ממברנה שקופה על בסיס פוליאוריטן או סילר על בסיס ננו    .ג

 . הטכנולוגי
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 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 

 מעקה הקופינג 

 

 
קופינג המעקה עשוי אבן. מצב קופינג האבן הנוכחית אינו טוב והוא מחדיר  

 מים. 

 יש לשקול את החלפת קופינג האבן הנוכחית. 

במידה ויוחלט על החלפת הקופינג בקופינג חדש יש לפרק את קופינג האבן  

ק"ג למ"ר בחומר   1הקיים, לבצע איטום צמנטי בשתי שכבות לפחות של 

 או שווה ערך.    107SIKA TOPאיטום צמנטי מוגמש כדוגמת 

כלפי פנים   1%קופינג האבן החדש יותקן על גבי המעקה בשיפוע מינימלי של 

 הגג. 

 יש לדאוג להתקנת אף מים בתחתית קופינג האבן בשני הכיוונים. 

יש לדאוג שאבן הקופינג החדשה תהיה מותאמת לעמידה בתנאים חיצוניים  

 ובסביבה ימית. 

יש לוודא שאבן הקופינג תהיה מטופלת ובמידה ולא יש ליישם על גבי הקופינג  

 שכבת הגנה מתאימה. 
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 שיפוצים  בניה  שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 

במידה ויוחלט על השארת הקופינג הקיים: יש לטפל בקופינג האבן בהתאם  

 למפרט שלהלן : 

  BAR  250שטיפת קופינג האבן בלחץ גבוה של עד  . א

 להורדת תשתית רופפת, משקעים ולכלוך. 

בדיקת חוזק הקופינג הקיים ובמידת הצורך פירוק קטעים שאינם מודבקים   .ב

 חזק ו/ או ביצוע קיבוע מכאני של פלטות האבן למעקה. 

 הוצאת שאריות עץ מתוך בטון במקומות החשופים וסגירה בבטון גראוט. .ג

 

 

 

 מילוי המקומות החסרים בממשקים בין אבני הקופינג.  .ד

יישום ממברנה שקופה על בסיס פוליאוריטן שקוף או סילר על בסיס   . ה

 .  הננוטכנולוגי 

 
לנוכח הכשלים הרבים במצויים במבנה , מורכבות המבנה והקרבה לים  

ביועץ איטום מטעם הדיירים לתכנון השיפוץ ופיקוח על   רמומלץ להיעז
 העבודות שיבוצעו

 
 

,  והשכלתי המקצועי  ניסיוני סמך  עלמוגשת  הדעת  חוות  כי , בזאת  מאשר הריני 
 הנ"ל.   הבדיקה זמןלו  ליום ונכונה

 
 בכבוד רב,                                                                             

 יועז  ברגר                     

 מנכ"ל פלס                                                          
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