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 קבלן מורשה : 

 מבוא לחוות הדעת/דוח מומחה

ואני משמש כמנהל חברה בתחום   24298192שמי יועז ברגר ת.ז.  .1
 האיטום, שיקום מבנים ובניה.

 
הנני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בית משפט, ומצהיר בזאת כי ידוע   .2

לי היטב, שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט,  
 כדין עדות בשבועה. -דין וחוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי

 
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי ועל סמך ידיעותיי,   .3

 הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.
 

  חוות דעתי מבוססת על מצב הנכס בזמן הבדיקה .4
 

 לקוחות ציבוריים ומוסדות.  הנני מבצע עבודות ללקוחות פרטיים, .5
 

 . 1991הנני מצוי בתחום משנת  .6
 

 הנני מוסמך כאוטם מורשה מטעם מכון התקנים הישראלי. .7
 

בנוסף לביצוע העבודות הנני משמש כמנהל ומפקח על פרויקטים  .8
 איטום והבניה.ה , שיקום בטונים,בתחום

 
הנני משמש כמגשר ויועץ מו"מ אינטגרטיבי בתחום הבניה, מוסמך   .9

 קבוצת "גבים".
 

ומשמש אוטוריטה במחלוקות   ת וכמו כן הנני נותן חוות דעת מקצועי .10
 בניה.האיטום והבנושא ליקויי  משפטיות

 
  בתחום האיטום, איתור ליקויים ובנייה יםמרכז קורסמרצה והנני משמש כ .11

: 
 

 במכללת משלב ומכללת לפיד -  "אוטם מורשה"קורס  •
בפיקוח משרד   -ניקזי מים"מאתר ו"איטום מבנים  קורס •

 -העבודה
 מכללת משלב.    
המרכז ללימודי  -בפיקוח משרד העבודה מאתרי ליקוים"קורס "  •

 .  חוץ 
מרצה בהכשרות מקצועיות למשרד הביטחון, משרד ראש   •

 ועוד.  הממשלה, חברת החשמל
בקורסים: בנה ביתך, קורס מפקחים,  מרצה במכללת בילדינג   •

 קורס מנהלי אחזקה, קורס הכנה למבחני קבלן רשום.
 מרצה בקורס מנהלי אחזקה של חברת "נתון".  •
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 קבלן מורשה : 

 
 בין לקוחותינו: .12
 הרצלייה פיתוח, מלון -שופרסל, מלון דניאל  בנק,  Uבנק הפועלים,            

 גני    –אשקלון, מלון דן ת"א, משטרת ישראל, מרכז הירידים   -שירת הים           
 שיכון ופיתוח, קבוצת א.דורי,  התערוכה ת"א, טמבור, טמבור אקולוגיה,          
 קיבוץ  קיבוץ להב, קיבוץ חצור, קיבוץ יקום, קבוצת יבנה, האחים ישראל,          
 אוניברסיטת , קניוני עופר ,קניותר נס ציונה, מליסרון קיבוץ עלומים, נען,          
 הארץ, תיאטרון  אחרונות, ידיעות ת"א, אוניברסיטת ב"ש, מכון ויצמן,          
 זיקוק י בת רשת דיור מוגן,-משען בי"ח שניידר, נ"צ, קמ"ג, עיריית הבימה,          
 , קבוצתהוט מובייל מקורות, אשדוד, מגדלי משה אביב, חברת החשמל,          
 , אלקטרה בנייה, אלביט מערכות, משרד   HIGH TOWER"נתון ניהול",          
 ראש הממשלה, משרד הביטחון, עיריית ת"א          

 
 להלן פירוט השכלתי:  .13

 
 41987קבלן  ןרישיו -איטום מבנים  -134בסיווג קבלן רשום    .א

 שיפוצים   -131קבלן רשום בסיווג   .ב

בשיתוף  "בילדינג "של מכללת  100-בוגר קורס "קבלן מורשה" ג  . ג 

 משרד העבודה.

 לאוטם מורשה.   604-200הסמכה של מכון התקנים  .ד

 . "ביטום"בוגר קורס הסמכה של חב'  .ה

בוגר הסמכה של חברת "אורבונד" לעבודות גבס ותקרות  .ו

 .אקוסטיות

 "בילדינג" הבניה מכללת ,בוגר קורס ניהול ופיקוח  . ז

בוגר קורס גישור עם התמחות בתחום הבנייה מטעם מכון גבים   .ח

 "בילדינג "ומכללת 

 " מטעם  PASSPORT TO SUCCESSבוגר קורס " .ט

"LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ,בתחום ריצופים, " ארה"ב

 חיפויים וחומרי אטימה מתקדמים. 

 .RDT SYSTEM ACADEMYסוקר תרמוגרפיה מוסמך מטעם    ח.                

 בוגר קורס הסמכת קבלני אינסטלציה מטעם מכללת   ט.          

 הבניה,"בילדינג".               

 בוגר קורס ניהול בכיר מטעם "האקדמיה לניהול הבניה".  י.            

 מטעם   הנני בעל הסמכה בינלאומית ליישום פוליאוריאה    יא.         
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 קבלן מורשה : 

 "  VIP GERMANYחברת"      

 באיתור כשלים  Buckleys Englandמטעם חברת יב.  מוסמך        

 רצפות.במערכות איטום       

 מוסמך חברת נירלט בתחום צבע וציפויים חיצוניים.יג.         

 . בביצוע ציפויי ריצפה ואיטום  -גרמניה WFPחברת   ךיד.   מוסמ       

 ספרד.   ARDEXחברת  מוסמך   טו.      

 מכללת משלב.  –טז.  בוגר קורס עד מומחה     
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 קבלן מורשה : 

 
בעקבות סיור משותף שנערך במקום בתאריך  להלן דוח מומחה בעקבות 

מנהל האחזקה  מר עבדו הי טאור   סמנכ"ל  חנן טפיאסבהשתתפות  24/3/2026

 והחתום מטה.במקום 

 

 מעבר תחזוקה צפון
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 קבלן מורשה : 

 חדר אשפה 

 

 
 

 תיאור מצב 

 

וככל הנראה  באופן לא תקין  וחדר האשפה בוצעהריצוף וקירות הגבס ב .1

 חודרת ממנו רטיבות לחניון הדיירים.

 דרישת התקן. כמ"מ  3 מהממשקים הקיימים בין אריחי הריצוף קטנים  .2

במפגש בין הריצפה לקירות ובין נקודות המפגש האנכיות בין קירות החדר,   .3

 מ"מ כדרישת התקן וכן לא יושם מסטיק אטימה. 6אין ממשק ברוחב של  

 השיפוע ברצפה אינו תקין וקיימת היקוות מים. .4

 אריחים בחדר האשפה, חלקים ואינם עומדים בדרישות התקן.  .5

חלק מקירות החדר הינם קירות גבס. מחיצות החדר בחדר הותקנו ישירות   .6

על גבי הריצפה )בניגוד לדרישת התקן להתקנן המחיצות על גבי חגורת 

 בטון(.

 הקירות מתפוררים כתוצאה מנזקי רטיבות. .7
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 קבלן מורשה : 

 
 

 

 מסקנות והמלצות

 

 חדר האשפה אינו אטום ומחדיר רטיבות לחניון הדיירים. .1

 יש לפרק את הריצוף והחיפוי הקיימים. .2

ס"מ מהרצפה,   50יש לפרק את תחתית קירות הגבס בגובה של לפחות   .3

ולהשלים את קירות הגבס בהתאם למפרט המצורף לצקת חגורת בטון 

 בזאת.

יש לנסות ולהוריד את פתח גובה נקודת הניקוז על מנת לשפר את   .4

 השיפועים בחדר.

 המצורף.יש לבצע מערכת איטום וחיפוי בהתאם למפרט  .5
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 קבלן מורשה : 

 מסדרון דיירים 

 

 
 

, הותקנו לאורך המסדרון, בוצעו באופן לא תקין שלא קירות הגבס שהותקנו .1

 על גבי חגורת בטון כנדרש.

 לא בוצעה הפרדה בין תחתית לוח הגבס לרצפה. .2

 קימת פגיעה והתפוררות של לוחות הגבס כתוצאה מעליה קפילארית. .3
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לצקת חגורת בטון ס"מ,  50  –יש לפתוח את תחתית הקירות לגובה של כ   .4

 ולהשלים את קירות הגבס בגבס כחול בהתאם למפרט.  תחתונה

 

 

 

, בוצעו  "מקדונלדס"שייך להשייתכן שקירות הגבס שניבנו בשטח יש לציין  .5

  .באופן טוב יותר

  לאחר פתיחה של המקום, יש לזמן את המתכנן אם ניתן לבצע הקלה 

 באזורים הנ"ל. במפרט

ובחלק מהמסדרון  חשופה  בחלק מהמסדרון הריצפה הינה רצפת בטון .6

 . הרצפה מרוצפת "מקדונלדס"בסמוך למתחם 
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 קבלן מורשה : 

 

 ניתן לראות שהריצוף במקום אינו תקין וקיימת היקוות  מים. .7

 

 
 

  .חלקים אחרים של המסדרון שאינם מרוצפים קיימת היקוות מים נקודתיתב .8

במספר נקודות נראה שנעשה ניסיון לפתיחת פתחי ניקוז ברצפה המתנקזים  

,  ניתן לראות שפתחים אלו בוצעו באופן פרוביזורי לכיוון חלל חניון הדיירים.

 ללא עיבוד ואיטום וככל הנראה קיימת חדירת מים לחניון באזורים אלו. 
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מעל לאחד החדרים ניתן לראות שהותקנה אמבטיית פח  בקצה המסדרון  .9

צול אופקי. מומלץ לבדוק ולטפל במקור  4לניקוז רטיבות מתחת לצינור  

מקור הנזילה אינו בשטח הציבורי, הרטיבות   םהרטיבות. יש לציין שגם א

 הנ"ל עלולה להשפיע על חדירת מים ונזקים גם בשטח הציבורי.

 

mailto:Office@pelesLtd.co.il
http://www.pelesltd.co.il/


 31מתוך  11עמוד 
 

             פלס איטום, שיקום מבנים ובניה בע"מ

 איכויות   בבניה,  משלד   ועד  גמר 
       
       

     7924100מיקוד : 2כפר אביב , ת"ד     08-9453712פקס:     052-2656732נייד:    08-9451067טל':

 www.pelesltd.co.il בקרו אותנו באתר  Office@pelesLtd.co.il  :דוא"ל 

 
   

 שיפוצים  בניה שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 
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 קבלן מורשה : 

 : מסקנות והמלצות

 הקיים במסדרון.  יש לפרק את הריצוף .1

 יש לבחון את תקינות פתחי הניקוז באמצעות בדיקת בלון המצויה במפרט. .2

יש להוריד את גובה פתחי הניקוז ככל הניתן, כולל התקנת אביזר ניקוז תקני   .3

 כדוגמת דלמר או שווה ערך. 

 

 
 

יש לבצע ניקוי יסודי של התשתית כולל הורדת שומנים, ליטוש פני הבטון,  .4

 שטיפה בלחץ והגעה לתשתית נקיה ויציבה.

 יש לטפל בתחתית קירות הגבס בהתאם למפרט. .5

 ביטומן בהתאם למפרט.  -פוליאוריטן  :יש לבצע מערכת איטום משולבת .6

 בהתאם למפרט.  בסיום עבודות האיטום יש לבצע בדיקת המטרה והצפה .7

 יש לרצף את המסדרון בהתאם למפרט. .8
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 שיפוצים  בניה שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 מסדרון בית קפה

 

  

 

 . גבס בנויה מקירות דופן אחת של מסדרון בית הקפה  .1

רולקה צמנטית חיצונית בנקודת המפגש  נות  ניתן לראות שנעשה ניסיון לב .2

 בין הרצפה לקיר. יש לציין שהרולקה הנ"ל מתפוררת ומנותקת מהקיר. 

 

 
 

בנקודות שונות פלטות הגבס נפוחות ומנותקות מהקיר כתוצאה מנזקי  .3

 רטיבות.
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 שיפוצים  בניה שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 

    
 

צידו החיצוני של המסדרון הינו קיר בטון וניתן לראות במספר נקודות אזורים  .4

בהם יש צורך בשיקום בטונים עקב הרטיבות הגורמת להתנפחות הזיון 

 והתנתקות בטון.

 

 
 

 לא נבנו רולקות בחיבור בין קיר המסדרון מבטון לבין הרצפה.  .5
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 קבלן מורשה : 

 
 
 

 : מסקנות והמלצות

 
יש לבצע שיקום בטונים בקיר הבטון בנקודות הנדרשות בהתאם למפרט   .1

 המצורף. 

 ."מקדונלדס"הטיפול המומלץ במסדרון בית הקפה זהה לטיפול במסדרון  .2

במידה וקיימת מגבלת תקציב ועל סמך המידע שקיבלתי שאין התנועה   .3

קבועה במקום למעט עבודות תחזוקה שמתרחשות לעיתים רחוקות וכן  

 המפרט בהתאם   דרישות  קל פחותה לרטיבות, ניתן להחשיפה 

 להנחיות שלהלן :

 יש לחתוך את תחתית קירות הגבס. .א

יש לצקת חגורת בטון על גבי המסילות הקיימות תוך יציקת מדרגה   .ב

 ס"מ החוצה מקו הקיר.  5הבולטת ב 

יש להשלים את תחתית הקיר בפלטות גבס כחול תוך השארת מרווח  . ג 

 ס"מ בין חגורת הבטון לפלטות הגבס.    2עד  1של  

 יש ליישם מסטיק אטימה פוליאוריטני בנקודת החיבור. .ד

 יש לאטום את ריצפת החדר ללא ריצוף בהתאם למפרט המצורף.  .ה

 פתחי ניקוז ומרזבים באמצעות "בדיקת בלון".תקינות של יש לבצע בדיקת  .4
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 שיפוצים  בניה שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 
 

 את הצנרת המצויה ע"ג הרצפה, או לבטנה.  פרקיש ל .5

 

 
 

מערכת הניקוז בניגוד למצב הקים בו צינור  יש לנקז את ניקוז המזגנים ל .6

 הניקוז מתנקז ע"ג קיר הגבס.
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 קבלן מורשה : 
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 שיפוצים  בניה שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 מחסן סופר

 

  
 

 מתחת לפני האדמה. מחסן הסופר ממוקם 

קיימת רטיבות פעילה על גבי רצפת הסופר בקרבת המפגש בין הרצפה לקיר 

 החיצוני. 
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 קבלן מורשה : 

 ברצפה בוצע קידוח לכיוון חניון הדיירים על מנת לנקז את היקוות המים.

 קיימת היקוות של מים במקום. למרות האמור להעיל

 

 
 

 ניתן לראות שישנם נקודות נמוכות יותר ברצפת המחסן מאזור הקידוח שבוצע.

 נימסר לי, לא עוברת באזור צנרת הזנת מים או ביוב.לפי המידע ש

 

 מסקנות והמלצות :

 

על מנת לנסות לאתר את מקור כניסת הרטיבות יש צורך לפתוח את שורת  .1

 לחשוף את פני השטח. הריצוף הצמודה לקיר החיצוני, 

יש לשאוב את המים הכלואים, המצויים מתחת ומעל לריצוף וזאת במטרה    .2

 לאפשר את איתור מקור כניסת המים. 

 לאחר ביצוע הפעולות הנ"ל, יש לזמן את המתכנן למקום. .3

יש לבצע קידוח/ קידוחים נוספים ברצפת המחסן בהתחשב במקומות בהם   .4

 ניקויים המים.

יש לנקז את הניקוז ברצפת הסופר העובר אל חלל חניון הדיירים באופן   .5

מסודר כולל חיבור הקידוח הקיים במערכת הניקוז. בכל מקרה אין להזרים 

 את המים על גבי קירות החניון. 
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 שיפוצים  בניה שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 )גינה תלויה( גינה חיצונית

 

 
בחלקו הדרומי של המבנה בסמוך לגבול המגרש, מצויה גינה תלויה, הצמחייה 

 בגינה מורכבת מצמחייה נמוכה וכן ממספר עצים.

 

לפי המידע שנימסר לי מתחת למיקום הגינה קיים אזור טכני השייך לתיאטרון 

 .  הסובל מרטיבות התיבה

 

 יורדתהמצויה מתחת לגינה ומהתקרה לפי המידע שקיבלתי, הרטיבות חודרת 

 אל הריצפה.  

 מתחת לרצפת המקום ממוקם חניון הדיירים.

 

 מסקנות והמלצות

 

 יש לעקור את הצמחייה ולחשוף את פני השטח. .1

במידה וקיימים יש לבדוק את   יש לבדוק האם קיימים ניקוזים בגינה. .2

 תקינותם באמצעות "בדיקת בלון".

 יש לבחון האם ניתן לבצע חורי ניקוז נוספים לכיוון המגרש הסמוך.  .3

 לצורך הוצאת עודפי מים מהגינה.

 יש לאטום את הגינה בהתאם למפרט המצורף בזאת.  .4

שעות על מנת   72לאחר סיום עבודות האיטום יש לבצע הצפה למשך של  .5

 לבדוק את תקינות מערכת האיטום. 

גרם   300יש להתקין על גבי מערכת האיטום בד גיאוטכני במשקל של   .6

 למ"ר + יריעת הגנה וניקוז.
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 שיפוצים  בניה שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

תת לחץ על מנת    ריש ליצור מסביב לאזורי פתחי הניקוז, אזורים בהם ייווצ .7

 להגביר את ספיקת הניקוז.

העבודה תתבצע באמצעות התקנת "רולדה" העשויה מבד גיאוטכני ובתוכו  

     7-6 בגודל    אגס –חצץ גדול 

 יש לשטוף את החצץ היטב עד לקבלת מים נקיים.

 יש לשתול בגינה צמחייה עם שורשים שאינם אגרסיביים.  .8

יש לבצע בדיקת המטרה על גבי הרחבה המרוצפת על מנת לוודא שאין   .9

 חדירת מים מהרחבה.
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 שיפוצים  בניה שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 תיאטרון התיבה

 

 בתיאטרון התיבה הוצגו בפניי שני מוקדי רטיבות : 

 

 רטיבות בחדר טכני בו עוברת צנרת. .1

 

 
 

 מתחת לגינה החיצונית.לפי המידע שנימסר לי, מיקום החדר הנ"ל הינו 

 הטיפול בגינה החיצונית אמורה לפתור את כניסת הרטיבות למקום.

יש לציין שהרטיבות בחלל הזה יורדת אל תוך חניון הדיירים הממוקם 

 מתחתיו. 
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 קבלן מורשה : 

 

  חדר סטודיו .2

 

 
 

 לפי המידע שנימסר לי בזמן מערכות הגשם בחורף קיימת כניסת מים.

 על גבי הקיר החיצוני עובר צינור ניקוז מי גשמים שכוסה בכיסוי דקורטיבי. 

בשלב ראשון יש לפתוח את הכיסוי הדקורטיבי ולבחון את תקינות  

 החיבורים בין מקטעי הצינור על ידי הזרמת מים בלחץ מנקודת הניקוז. 

ר אל הקיר באופן תקין שימנע את תזוזת הצינור ביש לבדוק שהצינור מחו

 לחץ גבוה. מעבר מים ב ב

 

בימי החורף בעת מערכות הגשמים יש לפתוח נקודתית את הריצוף ואת  

נקודת החיבור בין הריצפה לקיר, על מנת לראות האם ישנה כניסה של  

 .במיוחד בנקודת החיבור בין הרצפה לקיר החיצוני רטיבות מהקיר החיצוני
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 קבלן מורשה : 

 ניון דייריםח

 

 
 

 בחניון הדיירים קיימים מוקדי רטיבות שונים בתקרה, בקירות וברצפה.

 .מוקדי רטיבות רבים שנצפו פעילים
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 שיפוצים  בניה שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

, נמדדה   TEACH T-60 -ו   HEYDROMETTEבבדיקה במכשור אלקטרוני מסוג 

 . רטיבות בערכים הגבוהים משמעותית מהנורמות(

 

 
 

בחלק בנקודות הרטיבות בתקרה וכן בחיבור בין התקרה לקיר, הותקנו מגשים 

 במטרה לנקז את חדירת המים. 
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 31מתוך  26עמוד 
 

             פלס איטום, שיקום מבנים ובניה בע"מ

 איכויות   בבניה,  משלד   ועד  גמר 
       
       

     7924100מיקוד : 2כפר אביב , ת"ד     08-9453712פקס:     052-2656732נייד:    08-9451067טל':

 www.pelesltd.co.il בקרו אותנו באתר  Office@pelesLtd.co.il  :דוא"ל 

 
   

 שיפוצים  בניה שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 
 

 
 

 

רטיבות בין לוחות  

 של התיקרה 

רטיבות בחיבור בין  

 תקרה לקורה 
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 31מתוך  27עמוד 
 

             פלס איטום, שיקום מבנים ובניה בע"מ

 איכויות   בבניה,  משלד   ועד  גמר 
       
       

     7924100מיקוד : 2כפר אביב , ת"ד     08-9453712פקס:     052-2656732נייד:    08-9451067טל':
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 שיפוצים  בניה שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

     
 

  
 

 

 

רטיבות מסביב  

לפתח ניקוז של  

 חדר אשפה
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 31מתוך  28עמוד 
 

             פלס איטום, שיקום מבנים ובניה בע"מ

 איכויות   בבניה,  משלד   ועד  גמר 
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 שיפוצים  בניה שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 
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             פלס איטום, שיקום מבנים ובניה בע"מ

 איכויות   בבניה,  משלד   ועד  גמר 
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 שיפוצים  בניה שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

 :מסקנות והמלצות

 

מוקדי הרטיבות נובעים ככל הנראה ממקומות אשר יטופלו בהתאם  חלק מ .1

 למפרט שלעיל לדוגמא : חדר אשפה, מסדרון דיירים, גינה תלויה וכדומה.

 

מתאפיינת ביכולת של   םלוח"די.  תקרת םלוח"דיתקרת החניון הינה תקרת  .2

 . ן הלוחותבתוך לוחות ובנקודות החיבור בי, המים לנוע לאורך התקרה

 
באמצעות הזרקות,  םלוח"דיחשוב לציין שקיים קושי לפתרון נזילות בתקרת  .3

 .מסוימיםעם כי הדבר ניתן במקרים 

 

האיטום  במקומות בהם לא תיפתר בעיית הרטיבות כתוצאה מעבודות  .4

  הטיפול יהיה בהזרקות פוליאוריטניות בלחץ שיתבצעו במפלסים העליונים,

 .בשילוב עם איטום קריסטלי

  

באזורים  כמות ההזרקות, מיקומם ואזורי הטיפול באיטום קריסטלי יתבצעו .5

 בהתאם להוראתו של המתכנן. מוגדרים 

 

 קיימת רטיבות הנובעת מתוך רצפת החניון.  -2ברצפת החניות במפלס   .6
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 31מתוך  30עמוד 
 

             פלס איטום, שיקום מבנים ובניה בע"מ

 איכויות   בבניה,  משלד   ועד  גמר 
       
       

     7924100מיקוד : 2כפר אביב , ת"ד     08-9453712פקס:     052-2656732נייד:    08-9451067טל':

 www.pelesltd.co.il בקרו אותנו באתר  Office@pelesLtd.co.il  :דוא"ל 

 
   

 שיפוצים  בניה שיקום מבנים  איטום 

 קבלן מורשה : 

      ובנוסף איטום  בשלב הראשון יתבצעו במקום הזרקות פוליאוריטניות בלחץ .7

קריסטלי נקודתי. במידה ועבודת האיטום השלילית לא תפתור את כניסת  

 הרטיבות, תיבחן הרחבה של העבודה בהתאם לצורך. 

 

הניקוז   / ות  יש לנקז את צנרת  "מחסן סופר ב " 5בסעיף   כפי שציינתי  .8

 באופן מסודר לנקודת ניקוז. אל חלל חניון הדיירים רצפת המחסןהיוצאות מ

 

במקומות בהם עבודות האיטום לא יפתרו את כניסת המים, יש להתקין   .9

 מגשים לניקוז המים.

 
ציפוי פנימי של המגשים במערכת איטום של פוליאוראה קרה או  לבצע יש  .10

גש  מערכת איטום פוליאוריטנית שתאושר על ידי המתכנן להארכת חיי המ

 ולמניעת התפתחות של קורוזיה.

 
   אל נקודות ניקוז בחניון המגשים ינוקזו באמצעות מערכת ניקוז קשיחה  .11

 בהתאם להנחיות המתכנן. 

 
 
 

 
, והשכלתי  המקצועי  ניסיוני  סמך   על מוגשת    הדעת  חוות  כי ,  בזאת  מאשר  הריני

 הנ"ל.   הבדיקה זמןלו  ליום ונכונה
 

                                                                         

 בכבוד רב,            

 יועז  ברגר                    

 מנכ"ל פלס                                                         
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