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 : תיאור העבודה .1

 במתחם ביפו תחת שם המותג " חצרות יפו". מדובר בארבעה מבני מגורים שנבנו 

ובהתאם למסקנות חוות הדעת מוצא בזאת מפרט טכני מיוחד  חוות דעת על מצב    הוצאה החזיתות 

   לשיקום החזיתות. 

 

 : החיפוי אריחי חיזוק  .2

 בכל מקום בו יש להחליף אבן או להשלים אבן יש צורך להדביקה ולעגנה בהתאם לכללים הבאים:     

 

 בהתאם לסדר עדיפויות:  קביעת מיקום חיזוק האבן  .3

 בהתאם לפירוט הבא:האבנים תחוזקנה  3.1

 

 

 

 

 

 

 כל אבן רופפת תחוזק.  3.2              

 כל אבן חסרה תודבק מחדש ותחוזק.   3.3

 כל הקופינגים יחוזקו. 3.4

 כל אבן בה יתגלו ווים חלודים תחוזק.   3.5

 

 : עוגני החיזוק .4

יהיה  תדים  יוהמ  316עוגני החיזוק יהיו פלב"מ   ניילון. קוטר העוגנים  ויהיו מחברה    10עשויים  מ"מ 

 מוכרת. לא יאושרו עוגנים ללא "כתובת" וללא אישורי.

 חברות מתאימות יכולות להיות כדלקמן: פישר, הילתי, מונגו, דקר, אקספנדט, אדית.

 ס"מ  65אבן מעל  ס"מ  65אבן עד 



 מפרט טכני לחיזוק אבן   -  היי טאואר-חצרות יפו 4

 © כל הזכויות שמורות –נכסי וישי בע"מ 

 , 03-7362136, פקס: 03-7362137תל אביב, טלפון:  5השל"ה 

 vishingrad@gmail.comמייל:    054-7821720נייד:  

 

 

 

 : אורך עוגני החיזוק .5

 

 מ"מ. 10מ"מ לקיר, קוטר העוגנים  50מ"מ לפחות כך שיחדרו לפחות  100העוגנים יהיו באורך של 

 

 : קדיחת החורים לעוגנים .6

הקידוח יעשה במספר שלבים על ידי מקדחים שונים, בהפעלה שונה של המקדחה, זאת בהתאם לפרוט 

 הבא: 

 : קידוח ראשוני 6.1

מ"מ לצורך קביעת המיקום והכוון של הקדיחה   6הקידוח הראשוני ייעשה על ידי מקדח בקוטר של  

לשמש בסיס לקידוח ההרחבה של ראש הבורג. הקידוח חייב לעבור את עובי הדופן  העיקרית. כמו כן,  

ועוד   מ"מ ללא ריטוט זאת על מנת לא לגרום נזק לגב האבן ולא לפצוע את דפנות   10של האבן 

הקדח. לאחר מכן אפשר להפעיל את הריטוט לחדירה נוחה ומהירה של הבטון. יש לבדוק מדי פעם  

 משומש מדי עלול לפגוע בשולי הקדח.את איכות המקדח, מקדח  

 

  :קידוח עיקרי 6.2

הקידוח ייעשה ב קוטר מתאים לקוטר הדיבל ובהתאם להוראות יצרן הדיבל. עומק הקידוח יהיה כך  

 מ"מ לפחות לתוך קיר הרקע.  60שיחדור 

 גם בקידוח זה יש לעבוד ללא רטט באזור האבן. לאחר מכן אפשר לעבוד ברטט. 

 

 :הבורגקידוח לראש  6.3

עוד לפני הקידוח העיקרי, כאשר הקידוח הראשוני בקוטר   זה נעשה לעתים  מ"מ משמש   6קידוח 

כמוביל של המקדח שמייצר את הקדח עבור ראש הבורג. קידוח זה בעזרת מקדח יהלום כאשר קוטרו  

מ"מ מראש הבורג. יש להקפיד שמקדח זה אינו פוצע את שפת    1  – מותאם לראש הבורג וגדול ב  

 הקדח חייבת להיות מושלמת ועגולה )לא אובאלית(, ראה סקיצה:  הקדח. שפת 
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 : ניקוי הקדחים 6.4

 הקדח ינוקה לכל עומקו לפני החדרת הדיבל, המצאות אבק בקדח מחלישה את האחיזה של הדיבל. 

להקפיד על ניקוי ההרחבה על מנת  לפני החדרת הבורג והדיבל יש    –ניקוי ההרחבה לראש הבורג  

 לאפשר הדבקות טובה של פקק האבן אל פני האבן. 

ניקוי הקדח יתבצע על ידי נשיפה בצינורית המוחדרת אל הקדח או באמצעות לחץ אוויר על ידי מדחס  

 נייד. 

 ניקוי ההרחבה של ראש הבורג יתבצע על ידי סחבה לחה, בנוסף בניקוי על ידי אוויר. 

 במידה והקדח לא ינוקה היטב ישנה אפשרות שהפקקים לא ידבקו היטב אל האבן. 

 

 :החדרת הברגים .7

יוחדרו יחד עם החלק המעגן )המיתד( אל תוך הקדח. במידה ותהיה התנגדות להחדרה,  הברגים 

אפשר להיעזר במכות פטיש קלות, בתנאי שינקטו צעדי זהירות שלא לפגוע באבן. בשלב זה אין עדיין  

הבורג   נעילת  ע"י  מתקבלת  הטובה  האחיזה  טובה.  אחיזה  אין  לכן  )דיבל(  המיתד  של  התרחבות 

 מברגה חשמלית עד לנעילה. הבורג בראש המיתד )דיבל(. באמצעות

 

 

 

 

 

 

 אריח
 מ"מ  20

 ופקק אבן 
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 :פקקים לכיסוי ראש הבורג  .8

ראשי הברגים יכוסו על ידי פקקי אבן מסוג האבן שבקירות. צורת הפקק היא גליל בקוטר הקדח שהוכן 

מ"מ. הפקקים צריכים להיות מיוצרים מאבן זהה לאבן המורכת על הקירות.    3ועוביו כ  לראש הבורג  

בנוסף לכך יש להקפיד תוך ביצוע ההדבקה להתאים את הגוון באופן מקומי לפקק האבן מפני שישנם 

הבדלי גוונים גם באבן עצמה. כמו כן, קוטר הפקק צריך להיות מותאם בצורה מושלמת לקוטר הקדח. 

כגון    םאקרילייצמנטים עם מוספים    בחומרים  ה הפרש העולה על חצי מ"מ. הפרש זה ימולאלא יורש

 "MAPEY .יבואן נגב קרמיקה, או תוצרת כרמית, בצבע מתאים לגוון האבן " 

 

 : איטום ראש הבורג והדבקת הפקק .9

  2פרו  ( או סיקה  70איטום והדבקת הפקק אל האבן ייעשה באמצעות מסטיק גמיש )מומלץ אוטוסיל  

ו מכתים את האבן. יש לבצע פריימר מתאים למסטיק בהתאם להמלצת היצרן. יש להיזהר שלא נשאי

 ללכלך את פני האבן עם הפריימר. החומר הנ"ל יבצע פעולת הדבקה ואטימה בו זמנית.

 

 השלמת אבנים חסרות:  .10

 : או סדיקה יש ליישם כדלקמן מבליהאבנים חסרות או אבנים שיש להחליף כתוצאה 

 יש להכין קדחים מראש לפני הדבקת האבן על הקירות. 10.1

 .מ" מ  10הדבק  הנדרש עד  עובי    C2TES2יש להדביק את האבן בדבק איכותי בעל תכונות של   10.2

 בהתאם לכללי מפרט זה.יש לעגן את האבן  ימים לפחות, 2דבק במשך לאחר התייבשות ה 10.3

 

 טיפול באבן   .11

והיות  בנמצא בסבי   ןשהבנייהיות   ימית  שהאבן שבה השתמשו אינה מתאימה כלל לסביבה  ה 

 ימית יש לחזק את תכונות האבן בטיפול כימי כדלקמן: 

 . שטיפת הקירות במים בלחץ גבוה להסרת כלורידים ופוספטים. 11.1

. אבן פגועה במיוחד יש להסיר ולהחליף באבן חדשה שמתאימה בגוון לאבן המקורית, זאת  11.2

 בהדבקה + עיגון. 

)יבואן דבטק( יש להספיג   HARDENER. לאחר ייבוש האבן יש להשתמש בחומר בשם  11.3

מהים   הבאיםחומר זה מחזק את האבן וגם מגן בפני מלחים    את האבן ולעבוד מלמעלה למטה.

 ועל ידי כך מאריך את חיי האבן.

 

 

 

 



 מפרט טכני לחיזוק אבן   -  היי טאואר-חצרות יפו 7

 © כל הזכויות שמורות –נכסי וישי בע"מ 

 , 03-7362136, פקס: 03-7362137תל אביב, טלפון:  5השל"ה 

 vishingrad@gmail.comמייל:    054-7821720נייד:  

 

 

 הסרת כתמים כתוצאה מקורוזיה של הווים  .12

להסירם על ידי קידוח והוצאת הווים החלודים  כתמי החלודה של הווים, יש  יש  במקומות בהם   12.1

 מ"מ. 25-וכיסוי הקדחים בפקקי אבן , קוטר הקידוח כ

 הדבקת הפקקים במסטיק גמיש שאינו מכתים את האבן .  12.2

 שהאבן עוגנה. לאחרפעולה זו רק  12.3

 

 : )במידה שקיימות( טיפול בפוגות סדוקות .13

 במידה שיש מילוי פוגות שנסדק יש להסירו ולמלא מחדש ברובה/כוחלה בגוון זהה לגוון הקיים. 

גמיש על בסיס סיליקון שאינו במסטיק    במידה שהיו מקומות עם פוגות גמישות, יש למלא מחדש 

 מחתים את האבן. 

 

 טיפול בפטריות:   .14

 בחלקים גדולים של החיפוי נוצרו כתמים שחורים כתוצאה מעובש ופטריות כפי שמוצג במצגת. 

 כדלקמן:הטיפול בכתמים אלה יהיה  

 שטיפת האבן במים בלחץ גבוה. 14.1

 .ההפטריילהסרת  MELRUNDיישום חומר בשם  14.2

 . 11בהתאם לסעיף  HARDNERלאחר ההתייבשות יישום  14.3

 

 טיפול באבנים שיש להחליפן או חסרות:  .15

 .  C2TES2קודם כל יש להדביק אבן חדשה בדבק איכותי בעל תכונות של  15.1

 האבן תודבק לאחר שיבוצע בה קידוח בהתאם לכללים במפרט זה. 15.2

 לאחר התייבשות הדבק, יש לעגן אותה בהתאם לכללים במפרט וליישם רובה בפוגות מסביבה.  15.3

 גוון האבן המוחלפת יותאם ככל האפשר לגוון הקיים.  15.4

            

 : יש לציין שעבודות החיזוק כוללות ספים וקופינגים ו/או החלפתם במידת הצורך.  הערה            

 

 איטום נזילות:   .16

 במקומות שונים יש סימני רטיבות, יש לבדוק את הסיבות לרטיבות ולתקן בהתאם לממצאים.

לא זורמת על   ההיטב וההשקיה של הצמחיייש לוודא שכל האדניות עם הצמחייה במרפסות מנוקזות  

 פני הקיר. 
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 בדיקה במקומות לא ברורים:   .17

 במקומות שונים יש ליקויים לא ברורים, יש לבדוק מקומות אלה ולתקן בהתאם לממצאים.

 

 עבודות טיפול בטיח:  .18

.  1920בשלב ראשון, יש לבצע בדיקת שליפה במשיכה צירית של מכון בדיקות מוסמך לפי תקן    18.1

 לאחר קבלת תוצאות יוחלט על אחת מהחלופות הבאות:

 במידה שהתוצאות סבירות, ניתן לבצע תיקונים מקומיים ולשטוף את הקירות במים בלחץ גבוה.   18.2

 לחוץ כגון צבע מ.ד של טמבור או ת.מ.א גלאס. לאחר השטיפה ניתן לצבוע בצבע עמיד  18.3

במידה שהתוצאות לא תהיינה תקינות, יש להסיר את כל הטיח לבצע תיקונים בתשתית, לבצע    18.4

 טיח מיישר חלק ולאחר מכן ליישם שליכט אקרילי בגוון שייקבע מראש.

 

 

 שיקום בטונים:  .19

במקומות שונים בבניין יש צורך לשקם את הבטונים זאת כתוצאה של קורוזיה של ברזל הזיון, להלן 

 ההנחיות:

בכל מקום בו תמצא סדיקה באבן כתוצאה מקורוזיה של הברזל הזיון יש להסיר את האבן  19.1

 ולטפל בברזל בהתאם לפירוט בהמשך.

 יש להסיר בכל מקום בטון סדוק או אבן סדוקה.  19.2

 באמצעות מברשת פלדה חשמלית. בכל היקפו לנקות את הקורוזיה  יש לגלות את ברזל הזיון    19.3

ארמטק או שווה ערך,    110לאחר הניקוי של הברזל יש ליישם חומר אנטי קורוזיבי סיקה טופ   19.4

החומר מורכב משלושה סוגים יש לערבל את החומרים במערבל חשמלי ייעודי ביחסי האריזה 

 שכבות. 2וליישם על הברזל מסביבו וכן על הבטון הסמוך. יש ליישם 

לאחר ויישום החומר על הברזל יש ליישם בטון בלתי מתכווץ מסוג סיקה רפ פאוור או שווה   19.5

 ת למילוי הבטון החסר תוך החלקת פני החומר לקבלת משטח חלק.רערך מחברה אח

 במקומות בהם חסרה אבן יש להשלים, לאחר התייבשות החומר במשך מספר ימים. 19.6

בשיקום הבטונים הם יטופלו בהתאם לפירוט  כל הבטונים הגלויים יטופלו במידה שיהיה צורך   19.7

   .בסעיף זה ולאחר מכן כל הבטונים יצבעו בהתאם

: לאחר גמר שיקום הבטונים יש לצבוע את אזורי הבטונים הגלויים לקבלת גוון  בטונים גלויים 19.8

 אחיד ומחודש, הגוון בצבע בטון. להלן סדר הפעולות: 

 שטיפת הקירות במים בלחץ גבוה.   19.8.1 

 במידה שנותרו חורים או סדקים יש למלא בחומר צמנטי מתאים או בבטון בלתי מתכווץ. 19.8.2

 לתשתית תוצרת טמבור )או שווה ערך(.  Wיש ליישם פריימר    19.8.3
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 תוצרת טמבור המתאים לעבודות חוץ )או שווה ערך(. 45.  דלאחר מכן יש ליישם צבע מ. 19.8.4

, זאת עד לקבלת מראה  10%-15%, שכבה שניה ואילך    15-20%יחס דילול שכבה ראשונה:    19.8.5

 אחיד. 

 מ"ר/ליטר צבע.  11כושר כיסוי ממוצע הוא כ  19.8.6

חלופה לנ"ל הוא חומר על בסיס פוליאוריתן מסוג ת.מ.א גלאס או שווה ערך גם בחומר זה יש   19.8.7

 . (תוצרת טמבור )או שווה ערך Wצורך בפריימר  

 

 

 : קדימות העבודה .20

לעבוד בחיזוקים מלמעלה למטה זאת על מנת להבטיח את העובדים. מישקים גמישים יבוצעו רק  יש 

 לאחר גמר החיזוקים. 

 

 : אופציה –טיפול בנושאים שונים  .21

היות שניתן יהיה להגיע לאזורים בהם לא ניתן להגיע ללא פיגומים או גולשים מומלץ לטפל בנושאים 

 שונים שאינם נוגעים ישירות לחיפוי האבן . להלן הפירוט : 

 צביעה שמתאימה לסביבה ימית ו/או החלפת התריסים.  –  עץ בלויים  פרגולותטיפול ב 21.1

 גלס.  בצבע תמא צביעת תקרות מרפסות 21.2

        ,צביעת חלקי המתכת בצבע מתאים לסביבה ימית כגון המרטון של טמבור-פרגולות חלודות  21.3

 או החלפה או צביעה בצבע מתאים לסביבה ימית. – פרגולות עץ רקובות

חלודים 21.4 וצביעה בצבע מתכת ניקוי    –  חלונות ממ"ד  כולל מסילות  פלטות הסגירה מחלודה 

 מתאים לסביבה ימית כגון המרטון של טמבור.

 

 :בדיקות איכות של העבודה .22

, כאשר יבוצע פיקוח אישי על ידי מי  פעמיים בחודש  5-6מומלץ לבצע בדיקות איכות בתדירות של  

זאת על מנת לבחון מקרוב את שיטת    זאת במסגרת פיקוח עליון מוגבר,  שייקבע על גבי הפיגומים,

 הביצוע ותוצאות הביצוע.  

שהעוגנים   לוודא  מנת  על  לפחות,  עוגנים  חמישה  של  שליפה  בדיקת  העבודה  בתחילת  לבצע  יש 

 מקצועית.מתאימים לתנאי המבנה והעיגון מתבצע בצורה 

 

 :קירותפינוי וניקוי ה .23

הקירות משאריות אבק, דבק, רובה  לאחר סיום העבודות יש להחזיר את המצב לקדמותו, לנקות את 

 וכדומה. 
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 :אחריות לטיב העבודה .24

הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה כפי שסוכם בהסכם בינו לבין המזמין. האחריות תחול על הקבלן 

 צמוד אשר יאשר את טיב העבודה.גם אם יימצא בשטח מפקח 

 

 

 

 


